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iisky zajistit patronat z&kladnic 

III. Na useku provozne 
sportovni finnosti 
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Mistopfedseda UV Svazarmu s. gener^Jma- 
jor Bcdnar zhodnotil v zav6ru tretiho plena 
ustfedniho vyboru cele jednini. Ukazalo ne- 
jen nutnost, aktualnost a spravnost, ale i spo- 
lecenskou potfebu rozboru radisticke cinnosti. 
Zvl&ste diskuse ukazala naldhavou potrebu 
urychlencho reseni mnohych otazek proto, le 
tato cinnost ma velky branny a hospodarsky 
dosah a pri tom hodne zaost&vala za svym ci- 
lem. ftada diskusnich prispivku ujasnila 
mnoh£ v£ci a ukazala, ze pro spln£ni mnohych 
problimu jsou jiz vytvoreny podminky. . 

Nove jevy, ke kterym dochazi v radlotech- 
nlce a jejich vliv na vojenstvi a narodni hospo- 
ddfstvl stavi do popredi radistiku, ktera se 
St4y4 jednou zhlavnich cinnosti ve Svazarmu. 
Tu je tr eba vidft, ze dochazi k urcitym kvalita- 
tivnim zmbiam v pracl radistickd Cinnosti ve 
Svazarmu. Budc nutno vyresit a postupne 
pfekonat #adu nedostatfcu, pfckdzek a obtizi; 
nase organizace ma vsak dostatek sil a zkuse- 
nostl, aby ndroSny ukol zvladla. 


za£ni strukturu vycvikovych utvaru podle 
usneseni t!V - technickc a provozni kursy 
pro mimosvazarmovski sloiky provddfit za 
uplatu podle smirnic UV Svazarmu - do- 
skhnout planoviteho rizeni cinnosti ve vsech 


vycvikovych litvarech- 


por&dek do 


materidlove a k&drove evidence ~ inicia- 


tivn£ zisk&vat z vlastnich zdroju materialni 


a finan£ni zajistSni vycvikovych tikolu. 


Pplk. Vilem Dolezal, 
predseda KV Vychodoieskeho kraje 


Vychodoceska krajska organizace - a 
hlavne radiste - prijali s radosti zpravu 
o projednavani a usneseni OV Svazarmu 
k radisticke cinnosti. Dosavadnl system 
price, i kdyz bylo dosahovano dobrych vy- 
sledkfl, nevyhovoval hlavne v d nesni dobd, 
kdy tide letajl do vesmiru, kdy se siroce 
rozviji automatizace a mechanizace, a radio- 
technika hloubeji pronika do vsech oboru 
cinnosti a klade vets! naroky na udrzbu 
i obsluhu. Jiz II. krajska konference naseho 
. kraje vytycila pred radisty nove perspek- 
tivy, hlavnd pokud jde o mladez a prlpravu 
odbornych kadru v radiotechnickych kabi- 
netech. Hlavnim nasim ukolem bude rozslrit. 
radiotechniku i radioamaterske vysllanl do 
vsech skol prvnlho i druheho cyklu, kde jiz 
dnes tvorlme a budeme nadale masove vy- 
tvaret radiotechnicke krouzky. 

Abychom cento slozity ukol mohli zvlad- 
nout, provede krajska i okresnl sekce radu 
kursij, zarrierenych na' vychovu novych 
instruktoru,-kteri nam budou mod tento 
zodpovedny ukol zvladnout. 

Ve spolupraci s KV CSM usporadame 
kursy pro ucitele (hlavne v dobe prazdnin). 
Tyto kursy bude'me provadet internatne 
v letnich stanovych taborech Sva2armu. 
Zajem mladeze o radiotechniku zvyslme 
vystavami mladych radioamateru. Jiz prvnl 
tato vystava u nas uspesnS probehla v dub- 
nu, kdyz OV Svazarmu spolu s okresni sekcl 
radia usporadal vTrutnove krajskou vystavu 
pracl mladych radioamateru. Jeste v srpnu 
tohoto roku usporadame spolu s KV £SM 
ve stanovem tabore sraz mladych radio¬ 
amateru. Natomto srazu seznamlme pionyry 
s vicebojem a honem na lisku, kterou po- 
mocl jednoduchych prfstroju si budou mod 
vsichni prltomni prakticky zkusit. Mladez 
se zde seznaml tez s pracl nasich vyspelych 
radioamateru. Po celou dobu srazu bude 
v tabore pracovat kolektivnl stanice krajski 
sekce OK1KKS, ktera dosahla vybornych 
vysledku o Polnim dnu 1961. 


zi nimi i svoji dceru, ktera aktivne pracuje 
jako radiooperatdrka na kolektivni stanici 
OKI KGA v Litomysli. Soudruh Jenda Zavrel 
si zaslouzi uzninl jiz proto, ze sam od mladi 
invalide, ktery je odkazin jen na invalidnl 
vozik, je‘ prikladem pro dais! radisty, kteri 
se dosud nezapojili do cvicitelske cinnosti 
a vybijeji svoji energii na svych soukromych 
zaflzemcb. I oni jiste pochopl dulezitost' 
vychovy mladeze a stanou se prednlmi cvi- 
£iteli na tomto useku. 

Radiotechnicke kabinety pokladime za 
dQlezity meznlk pri rozvoji a masovem roz- 
sirovanl ratliotechniky mezi siroky okruh 
verejnosti. Presvedcili jsme se, ze usneseni 
krajskd konference o zrizenl kabinetu na 
okresech Hradec Kralove, Pardubice, Svi- 
tavy a Trutnov bylo splneno. Kabinet 
v Hradci Kralove byl otevren ( 1. brezna. 
Zahajilsvuj provoz sdrii prednasek na popu- 
larnlnimSty z radiotechniky. Kursy budou 
dlouhodobi, v dike 2—3 mesicu a pred- 
nasky jsou kazdy. tyden. Pro poradenskou 
sluzbu je kabinet otevren denn6 od 10 do 
17 hod. Aby prostory byly pine vyuzity, 
usporada zde v kvetnu lektorski skupina 
kabinetu cyklus kursu o automatizaci. Vse- 
chny vychodoceski zavody tyto kursy jiste 
uvltajl. Okolem kabinetu bude tez provade- 
ni internatnlch kursii pro cvicitele radio¬ 
techniky, provozni operatery aj. 

Pardubicky kabinet zahajil svou cinnost 
v dubnu ve£ernimi prednaskami na popu- 
la rnl radiotechnicke namety („co chcete 
v6det o televizi” atd.). Tyto prednasky jsou 
jakymsi pruzkumem z6jmu verejnosti o ra¬ 
diotechniku. Odbornd kursy pro verejnost 
zavede pardubicky kabinet az v podzimnim 
obdobl. . 

Pri obou jiz fungujicich kabinetech jsou 
tvoreny lektorske skupiny, slozene z inze- 
nyru, prumyslovaku a dalsich vyspelych 
pracovniku z oboru radiotechniky, kteri 
pracujl na zdvodech v obou mestech. Kabi¬ 
nety jsou vybaveny potrebnou literaturou 



III. plena UV Svazarmu 


Ve vycviku mladeze bylo jiz nekterych 
dobrych vysledku dosazeno. Vycvik se stal 
zalezitosti krajske i okresnich sekcl a tyto 
se na jeho zajisfdvanl podlli svymi cleny a 
ucinnymi opatrenlmi pri rizeni radioklubd 
a sportovnich druzstev. Dobrych vysledku 
bylo dosazeno na okrese Trutnov a Chru- 
dim. Zde pracuje rada krouzku pod vedenlm 
zkusenych koncesionaru, jako jsou s. Fisera, 
§enk, Kucera a jini. Okresnl sekce v Chru- 
dimi porada pravi- 



deln£ pro vedoucl 
krouzku skolenl na 
popularni namSty 
o tranzistorech a 
merickh prlstro- 
jlch. Vedoucl krouz- 

zadajl dalsi pred- 
nalky. Svedcl to o 
jejich zajmu o praci 
a o dobrem postoji 
okresnl sekce. 

Dobrym prikla¬ 
dem instruktora 
mflze byt s. Jan 
Zavrel, OKIVER, z 
Litomysle. Jiz neko- 
lik let provadl sko- 


leni mladeze pri ra- 


dioklubu a za tu do- 


a merici technikou. Potitame, ze pozdfiji 
utvorime pri kabinetu krouzky majitelu 
televizoru, kterym budou radit zkusenl 
odbornlci. Verlme, ze verejnost tuto my- 
slenku a pomoc svazarmovcu pine ocenl. 

Chceme, aby se radiotechnicke kabinety 
staly stredisky, kde budou vychovavani a 
skoleni instruktori i Siroki verejnost. I kdyz 
vlme, ze tento ukol je nemaly, ucinlme vse, 
aby jeste v letosnlm roce zahajily cinnost 
kabinety v TrutnovS, Svitavach a Chrudimi. 

Radioamatdrske zavody a souteze muslme 
na verejnosti vice popularizovat. HlavnS 
mladez bude vychovavana ve zdravem a 
cestnem soutezeni. Budou-li zavody jako 
je hon na lisku a viceboj dobre organizo- 
vany, stanou se poutavymi nejen pro mla¬ 
dez, ale i pro dospele. Podle vzoru okresu 
Trutnov, kde ve Vrchlabl nam vyrostli zku¬ 
senl soudruzi UrbaneC a Deutsch, budeme 
se snazit rozslrit hon na lisku mezi mladez. 
Soudruzi Tresnak a Klepal, kteri se zucast- 
nili jako rozhodcl II. celostatnlch preboru 
v honu na lisku a vlceboji, jiz zustali tomuto 
p§knemu zavodu verni. Soudruh Tresnak 
ma zasluhu na tom, ze ucrtovd v Tesle 
Vrchlabl, kde dobre pracuje radioklub pri_ 
zakladnl organizaci, budou mezi prvnlmi 
v nasem kraji, kteri budou soutezit o pre- 
bornlka zakladnl organizace. Verlme, ze 


Usneseni o rozvoji elektroniky bylo zachyceno elektronicky. Takejeden bu vychoval radu no- 
■- dukazu, jak elektronika timer nepozorovane, ale prudkym tempem vych radiooperateru 
' pronika do celelw naseho zivota . . . i radiotechniku. Me- 








jejich prebor bude pobfdkou pro dalsi za- 
.kladni organizace. 

Soudruh Klepal,. ktery je jednim z pru- 
kopniku tohoto sportu, podnitil iniciativnS 
zhotoveni liskovych vysilacu. Krajski sekce, 
ktera bude vlastni'kem techto vysilacu, je 
bude pujcovat okresum pro jejich prebory. 
Nebude okresu ve VychodoceskCm kraji, 
ktery by neusporadal okresni prebor.. To 
jsou slova predsedu okresnfch sekci na IMZ, 
ktery pro ne poradate krajska sekce. Jede- 
nact okresnich preborfl ziska pro tuto cin- 
nost dalsi stovky mladych zajemcu. Aby 
mohli vsichni ti, kterym se tento uzitecny 
sport libi, jej pCstovat, zhotovil radioklub 
Vrchlabi jednoduchy a levny prijimac. 

Viceboj rozsirime do vsech zakladnich 
organizaci tak, jako je rozsiren Sokolovsky 
a Dukelsky zavod brannd zdatnosti. Pro 
oblast naseho kraje jsme vypracovali nove 
podminky. Tam, kde nebude mozne pouzit 
radiostanic, budou ZO provadet zavod 
pomoci polnich telefonu. Tohoto materialu 
je v nasem i'v jinych krajich dostatek. Zavod 
tim na zajimavosti nepozbude, ale stane s'e 
pristupny pro vsechny zajemce a hlavne 
mladez. Okresni kola budou jiz provedena 
tak, jak rikaji celostatni propozice. 

Hon na lisku. a vicelaoj by nemely zustat 
jedinymi brannymi zavody v prirodS. Polni 
den, ktery kazdorocne poradame, se stal 
dnes schuzkou nejvyspelejsich operatdru 


z cel£ Evropy. Zarizeni, ktera se zde pouzi- 
vaji, jsou technicky dokonala a slozita. Sta- 
nice maji pro organizaci tohoto zavodu 
dobre podminky jako vozidla, agregaty atd. 

Krajska sekce radia naseho kraje usporada 
dalsi dva zavody, kterC zajisti spl.neni usne- 
seni o provozni cinnosti mezi mladezi. 
Techto zavodu se budou moci zucastnit 
hlavne mladi lide v nove ustanovene opera-' 
terske tride. Zavody budou provadeny vy- 
hradne s prenosnymi stanicemi o velmi ma- 
lem vykonu. 

Aby cela tato Cinnost mohla byt rozsirena 
masove, bude nutne vytvofit silnou mate¬ 
rial™ zakladnu^Pro cinnost kabinetu bude 
nutne v prvni etapg pouzit mSrici techniky 
z nasich radioklubu a sportovnich druzstev. 
Merici technika vsak musi byt neustale do- 
plnovana a zdokonalovana. Zde budeme 
spolupracovat s nasimi zavody, ktere tuto 
techniku vyrabCji. Ostatni material, po- 
trebny pro vybaveni, jako nazorne po- 
mucky atd., budeme v kabinetech vyrabet 
svCpomoci. Je vsak dulezite, aby spojovaci 
odd. ClV Svazarmu pamatovalo na nastenne 
obrazy se schematy stanic, podobne jak to 
maji motoriste. Tyco pomucky znacnC 
usnadni praci a pomohou pri vyuce.. 

Pri ziskavani materialu pro veskerou ra- 
dioamaterskou cinnost se budeme vice 
obracet na sdruieni rodicu a pratel skoly, 
zavody a slozky Narodni fronty. Hlavni po- 


moc oCek4vame od zavodfl slaboproudCho 
prumyslu a armady. 

Pri nekterem radiotechnickem kabinetu 
zridime stredisko, kde budeme material 
souscredov at a ruzne soucastky ziskane od 
zavodu kompletovat do jednoduchych-sta- 
vebnic. Verim, ze ve spolupraci s ostatnimi 
slozkami vytvorime dostatecnou material™ 
zakladnu, ktera nam pomuze vyresit nSktere 
.dosud nevyresene problemy. Je vsak nutnd, 
aby dstredm organy rozhodly a pomohly 
pri konstrukcnich nametech pro mladez. 
Nejlepe by tomu pomohl takovy mesicnik 
jako byl „R.adiovy konstrukter”, ktery by 
otazku ruznych navodu vyresil. Tato otazka 
je pro dalsi rozvoj velmi dulezita, protoze 
.vsichni, kteri pracuji na liseku radiotechniky 
vSdi, ze planky sice jsou, ale mladezi je 
predkladano tak slozite a drahe zarizeni, 
ktere masovemu rozvoji nepomaha. Bude 
take nutne, aby .se i v krajich zrizovaly 
specializovane prodejny. 

USinime vse, aby usneseni naseho ustred- 
niho vyboru proniklo do vsech ZO. Pro 
vsechny funkcionare na useku radiovyc'viku 
nastane mnoho prace. Aktivy krajske a 
okresnich sekci musi usneseni plena ustred- 
niho vyboru Svazarmu nejen rozpracovat, 
ale musi vsechny otazky organizace radio- 
vycviku i sportu umet vysvgtlovat a take 
prakticky provadet. 
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Popisovany pristroj je urcen mirne 
pokrocilym v oboru VKV, pficemz-je 
zvlastni duraz kladen na celkovou jedno- 
duchost a moznost ruzneho experimen- 
tovani. Sjednoduse vymennymi civkami 
obsahne zarizeni pasmo 40 az 120 MHz. 
8 nalezitou upravou ovsem nenl vylou- 
ieno rozsifem rozsahu na obe strany. 
Zapojeni je urceno pro prijem kmito- 
ctove modulovanych signalu. Jelikoz je 
vyveden neomezeny mezifrekveneni sig¬ 
nal, je mozno pouzit pristroje i pro pri- 
jem amplitudove modulovanych signalu 
v uvedenem pasmu ve spojeni s beznym 
rozhlasovym prijimacem. 

Prijimac se osvedci pri zjiJfovani mist- 
nich podminek prijmu, pri smerovani, 
nastavovani a porovnavani anten aj. 
Pritom diky jednod.uchosti jde o zafizeni 
snadno zhotovitelne a je-li dbano zi- 
kladnich pravidel zapojovaci techniky, 
nevyskytnou se potize ani pri uvadeni 
do chodu. Nizkofrekvencni Cast byla vy- 
pustena, jelikoz zarizeni je mineno jako 
doplnek rozhlasovdho' pfijimace. Ma-li 
ovsem byt vyuzito prednosti kmitoctovc 
modulace, je tfeba, aby vykonovd nf 
Cast pouzitCho rozhlasoveho prijimaCe. 
byla primerene kvalitni. 


I^^'RAD IQ] 


FunkCni popis 

Antenni signal prichazi na vstupni 
zdirky A a , A u A 2 (obr. 1). Zdirky A 2 
jsou urCeny pro symetricky svod, A„ pro 
nesymetricky svod. Vstupni zesilovac je 
osazen polovinou elektronky E l - 
-ECG85, ktera pracuje v beznem za¬ 
pojeni s uzemnenou mrizkou. Tim sice 
ztracime na zisku, protoze na vstupni 
civce nedojde k nakmitani, zato vsak je 
vstup temer aperiodicky, sirokopasmovy 
a odpada nutnost ladeni jednoho obvo- 
du. To je v nasem pripade vitane s ohle- 
dem na siroky ladici rozsah. Ostatne 
neni obtiznC predelat vstup na katodove 
vazany zesilovaC, popf. na kaskodu, 
proCez je rezervovana druha polovina 
elektronky 

V anodovCm obvodu je ladeny obvod 
LiCj. Ladi se zmenou kapacity knofli- 
kem, vyvedenym na Celni panel. 2ivy 
konec obvodu L 1 C 1 je kapacitne vazan 
na smesovaci stupen, osazeny elektron- 
kou jE 3 - 6F31 ( . Smesovani v ridici 
mrizee je aditivni - signal mistniho 
oscilatoru prichazi pres skleneny trimr 
,C 2 . Oscilator je jednoduchy - pracuje 
v tribodovem zapojeni, coz- zarucuje 
spolehlive nasazeni a dostateCnou ampli- 
tudu oscilaci. Prestoze stabilita kmitoCtu 
je primerena jednoduchosti zapojeni, 
bylo shledano, ze v praxi vyhovuje. Asi 
po 10 minutach provozu jiz oscilator 



temef nemeni kmitocet. Zde je -treba 
zduraznit pozadavek dukladneho za- 
blokovani stiedniho vyvodu oscilatorovC 
civky elektrolytem a bezindukenim 
svitkem. NizkofrekvenCnl brumove zvl- 
neni anodoveho napeti oscilatoru zpu- 
sobuje totiz slabou kmitoctovou modu- 
laci oscilatoru a po smesovani i kmito- 
Ctovou modulaci mezifrekveneniho sig¬ 
nalu, coz se projevi bruCenlm po de- 
tekei. PfiCina, jak zrejmo, je ponekud 
ziludna. 

Rozdelenlm ladeni vstupu a oscili- 
toru odpadaji neprijemne starosti se 
soubehem (v nasem pripade sirokCho 
ladiciho rozsahu zvlaste neprijemne) a 
snaze se dosahne pine citlivosti prijima- 
ce. Deje se tak za cenu ponekud obtiz- 
nejsi manipulace a zvetseni nebezpeCi 
zrcadlovCho prijmu. Pri praktickCm 
provozu se soubeh projevi zvysenym 
sumem. 

KmitoCet mezifrekvenCniho zesilova- 
Ce je 10,7 MHz. 

V anode smesovaciho stupne je pas- 
movy filtr MF X domaci vyroby. Mezi- 
frekvenCni zesilovac je osazen elektron- 
kami E t - 6F31 a£ s - 6F321 Tato volba 
souvisi ponekud s cenovymi duvody - 
misto nich by bylo mozno pouzit mo- 
dernejsich EF80, pfip. EF85. 

Dalsi pasmovy filtr MF 2 ma na pri- 
maru odbocku pro odber jeste nelimito- 
vaneho signalu k napojeni na rozhlasovy 
prijimac, jde-li nam o prijem AM. 

Na dalsim stupni je elektronka E b - 
6F32, ktera zesilujc a pomerne energicky 
omezuje mezifrekveneni signal pred de- 
tekei. Vlivem snlzeneho napeti na druhC 
mfizee ma pomerne kratkou charakteri- 
stiku a k omezovacimu ucinku prispiva 
i odpor 100 kfl, premosteny kapacitou 
100 pF ,v mfizkovem svodu 1. mrizky. 








na nemz vznika klouzave predped, za- 
visle na intenzite signalu. Pres oddelo- 
vaci odpor je odtud veden vyvod na 
S-metr, improvizovany stejnosmernym 
elcktronkovym voltmetrem. 

Za omezovacem je pomerovy detektor 
v beznem zapojeni. Nizkofrekvencni 
signal je napet'ove zesilen v poslednim 
stupni elektronkou E 7 - 6F32, zapojenou 
jako trioda. Nf vystup je urcen pro pri- 
pojeni sluchatek nebo rozhlasoveho pri- 
jimace. Regulaci lirovne obstarava po- 
tenciometr P 7 . 

Pomerovy detektor je osazen elek- 
.tronkou E 0 - 6B32. 

Sit’ova cast je zcela bezna s bohate 
dimenzovanymi filtracnimi elektrolyty. 
Elektronka E t je EZ80. Za zminku stoji, 
ze v uvedenem zapojeni neni pfipustna 
nahrada elektronkou 6Z3protoze tato 


nesnese tak veliky sberaci kondenzator 
(max. 8 pF). 

Gelkovy odber je asi 40 mA pfi 250 Vss. 
Ve zhavicich pfivodech jsou • tlumivky 
(jen u ^i)., kterd maji po 15 zavitech 
drAtu 0,5 mm CuL na prumeru 5 mm 
(vinuto do buzirky PVC). Rozvod zha- 
viciho napeli je jednopolovy. 

Mechanicke usporadani 

Jista potiz je s ladicimi kondenzatory. 
Do anodoveho obvodu vstupniho zesilo- 
vace volime kapacitu kondenzatoru C 7 
asi 15—20 pF pro dosazeni vyssiho ci- 
nitele jakosti. Naopak pro vetsi stabilitu 
oscilatoru volime kapacitu jeho ladiciho 
kondenzatoru C 3 radeji ponekud vetsi 
(25—35 pF). Ostatne zapojeni mistniho 
oscildtoru bude do znacne miry zaviset 


na kondenzatoru, ktery se podari sehnat. 
Rozsah a prubeh ladeni se upravi para- 
lelnim a s6riovym kondenzatorem C 4 
a C b . Vinuti civek je treba provest ales- 
pon z vylesteneho cinovaneho dratu 

Kostra pristroje je z tvrdsiho hliniko- 
veho plechu 1,5 mm, stinici prepazky 
jsou z pozinkovaneho plechu 0,6 mm. 
Umisteni prepazek po strance mecha- 
nick6 je patrnd z obr. 4, jinak je jejich 
poloha patrna ze schematu na obr. 1 
s oznacenim S. Pristrojova schranka je 
resena co nejjednoduseji, obr. 3. Zaklad- 
ni kostra je oznaceiia pozici (1), celni 
deska (2) je z duralovelio plechu 2 mm, 
bocnice (3) jsou z lcsteneho tvrdsiho 
dreva, zevnitr vylepeneho stinici folii. 
Vyztuha (4). je z pasku zelezn^ho ple¬ 
chu. Svrchu se smontovana panelovi 













Obr. 5. Vinuti mf transformatoru a pomero- 
veho detektoru 


jednotka pokryje derovanym plechem. 
Celek je velmi stabilni a pri peclivA 
praci vzhledny. Rozmery pristroje vysly 
330 X 200 X 140 nun. 

Schema rozmisteni hlavnich soucastek 
je patrnA z obr. 4. Mechanicky prevod 
mezi ovladacim knofh'kem oscilatoru 
a ladicim kondenzatorem je jednak ozu- 
benymi kolecky, jednak treciVtakze cel- 
kovy prevod je cca 1 : 20 a podle zkuse- 
nosti by mohl byt jeste jemnejsl. Vymen- 
ne civky jsou upevneny v dentakrylo- 
vych patkach se zalitymi nozickami k 
zasunuti do heptalovA objimky pro minia- 
turni elektronku. Orientacni data dvek 
a pasmovych propustx: 

L 0 ma 5 zavitu dratu 1 mm dnova- . 
nchOj vinuto na 0 8 mm, pres to 2 za- 
vity dratu 1 mm v igelitove izolaci 
(antAnni vstup). Odbocka pro nesy- 
metricky vstup je na ctvrtAm zavitu. 
Civky Li a X, maji podle pouzitych 
kondenzatoru cca 7 zAvitu dratu o 0 
1 mm, vinuto na 0 8 mm pro rozsah 
50—70 MHz. Nastavi se GDM, ktery je 
pro stavbu naprosto nezbytny. 

Mezifrekvencni transformatory maji 
po 39 zavitech dratu 0,22 mm (L s , Z 4 , 
L 5 , L a ). Obe vinuti jsou stejneho smyslu, 
vnitrni vyvody jsou zapojeny jako stu- 
dene, horni civka je anodova. Prumfir 
vinuti je 8 mm, vzdAlenost mezi vinuti- 
mi je 6—8'mm. CelkovA usporadani je 
patrnA z obr. 5a. Pasmovy filtr MF t 
ma odbocku pri 8. zavitu, jinak je jeho 
usporadani stejne. Slozitejsi je civkova 
souprava pomerovSho detektoru. Ano- 
dove vinuti je stejne, jak bylo popsano. 
Diodov6 civky (X 8 ) jsou vinuty dvema 
draty soucasne (pro symetrii) a to 20 za- 
vitil dratu 0,22 mm. CuL. Vazebni 
civka - i 9 - je vinuta tymz dratem 
pres anodovou (izolace olejovym papi- 
rem) a ma 14 zavitu. Vzdalenost mezi 
vinutimi vysla 7 mm. Vsechny civky pro 
pAsmove filtry jsou ve vyprodejnich hli- 
nikovych krytech 0 25 X 55 mm. Uspo- 
radani vinuti civky pomeroveho detek¬ 
toru je na obr. 5 b. 

Postup stavby 

Nejdrive zapojime sit’ovou cast. Dalsi 
montaz zacneme elektronkami E s a E, 
(na anode mi byt cca 150 V, na stinici 
mrizee 100 V), misto filtru Mb\_ zapo¬ 
jime odpor 1 kfi/1 W podle obr. 6. Filtr 
MF 1 zapojime normalne. Na anodu 
elektronky E 4 pripojime sondu elektron- 
koveho voltmetru, na mrizku elektronky 
E s pfivedeme signal 10,7 MHz. Beznym 
postupem, stridave zatlumujice nela- 
den6 poloviny filtru odporem 3 kO, na- 
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ladime obe poloviny filtru, tlumici odpor 
odpojime a sejmeme propustnou krivku. 
Je-li dvouhrba (nadkritickA vazba), 
vzdalime vinuti filtru ponekud od sebe, 
je-li jednohrba, zkusime priblizit. Kon- 
trolujeme sirku pAsma (ma byt asi 
350 kHz). Jelikoz vsak cinitel vazby a 
jakost obvodu jsou silne zavisld na po¬ 
uzitych kostrickach, jadrech a krytech, 
bude pravdepodobne prvni pokus ne- 
uspesny. Pri prilis uzkem pasmu zhorsi- 
me ponekud pomer L/C volbou vetsi ka- 
pacity a ubranim nekolika zavitu (pri- 
padne obracene pri prilis sirokem pas¬ 
mu) . Jednoduseji lze dosahnout rozsire- 
ni pasma zatlumenim obou polovin 
filtru odpory cca 30—50 kfl. Price s na- 
stavovanim filtru je sice zdlouhava, ale 
vyplati se, nebot’ vlastnosti mezifrek- 
veneniho dilu do znacne miry urcuji vy- 
slednd vlastnosti prijimace. 

Podle vysledkd pokusu zhotovime 
ostatni pasmove filtry . a pristroj zapoji¬ 
me cely. Do bodu A pripojime signalni 
generator (10,7 MHz) a podle napeti na 
kondenzatoru C 6 (max) sladime celou 
mf cist veetne anodovd poloviny filtru 
MF 3 . Nehybajice s nastavenim signal- 
niho generatoru zapojime mikroamper- 
metr se scriovym odporem cca 50 k£l 
mezi body B a C a sekundarni stranu 
MF 3 naladime na nulovou vychylku. 
Nulova poloha je dosti ostri, neda-li se 
nalezt, nutno zmenit kapacitu paralel- 
niho kondenzatoru k.civce L 3 . 

Pot6 usadime do zvoleneho p'asma 
oscilator a kontrolujeme jeho mrizkovy 
proud (180 jxA) a jeho zmeny pri prola- 
cfovani. TJpravime rozsah laden! kon- 
denzatory C 4 a C 5 . Nakonec nastavlme 
za studena anodovy obvod vstupniho 
zesilovace do pasma. Pri vytazend prvni 
elektronce, nebo ldpe s vypnutym zhave- 
nim, zmefime vlastni kmitocet vstupni 
civky - ma byt asi uprostred rozsahu 
a mnoho na tom nezalezi. 

Vazebni trimr vytocime asi do polovi¬ 
ny, pripojime antenu, staci prozatim asi 
1 m dr£tu, a najdeme na sluchatka 
signal silnejsi mistni stanice,' napf. tele- 
vizni doprovod, VKV aj. Podle impro- 
vizovaniho S - metru nalezneme nejvy- 
hodnejsi vazbu otacenim trimrem. Do- 
opravime podle poslechu nastaveni 
sekundarni strany filtru MF 3 . Zkontro- 
lujeme napeti na vyznacnych bodech 
a sledujice teplotu nechame pristroj 
nekolik hodin zapnuty. Opakujeme co 
nejpeclivejisladeni. Pri sladovanidbame, 
aby na kondenzatoru C c nebylo ,vetsi 
napeti neA cca 5 V ss. 

Provoz 

Pristroj je pomerne citlivy. Z nedostat- 
ku sumovA diody neni moznouvest kvan- 
titativni udaj. V Praze na ,,antenu" 
(asi 80 cm dratu) prijima kvalitne tele- 


vizni doprovod z Cukraku a VKV 
Prahu na 66,7 MHz. V pasmu.90 MHz 
se (na vysmech antenni technice) srozu- 
mitelne ozyva Berlin. S opravdovou an- 
tenou je vysledek mnohem bohatsi, ze- 
jmAna.v pasmu 80 —100 MHz. V pasmu 
proladujeme stridave. Pootocime knof- 
likem oscilatoru a ,,dojizdime“ vstup- 
nim zesilovacem na nejvetsi sum (sou- 
beh). 

Po pripojeni do gramozdirek ocenime 
vyhody kmitoctove modulace v peknAm 
prednesu. Pripojeni magnetofonu je sa- 
mozrejme mozne do tychz zdirek. 


Odruseni zvonku 

Velkou potiz ve mestech, zvlaste ve 
velkych domech, cini pfi poslechu ne- 
prijemne vreeni od jiskreni na preru- 
Sovaci zvonku v okamziku, kdy nekdo 

Tyto ,,strojky na ruseni" jsou bohuzel 
v kazde domacnosti. 

Zvonky jsou zapojeny na sit’ pres 
transform a tor. (reduktor). K potlaceni 
ruseni se pouzival drive zpusob uvedeny 
na obr. vlevo. Casopis RADIO PRA¬ 
TIQUE doporucuje upravu zvonku 
podle praveho nakresu. 

U zvonku na stejnosmerny proud 
postaci lev A zapojeni, kdy je pferusovac 
preklenut kondenzatorem asi 1 pF. 

Kurell 



Jedha americka firma nabizi televizni 
konvertor, ktery je schopen prevadet 
televizni porady vysilane v libovolne 
norme (405, 525, 625 nebo 819 radku) 
na jiny pocet radku. Pristroj pracuje na 
ryze elektronickem principu. M, U. 


V dob4 uzaverky dosla zprdva, ie 15. bfezna 
1962 nahle zemfel 

soudruh VACLAV ZAKUBA, OK1AVZ. 
Osifela stanice a znacka obetavtho amattra. 
Vzpominka na n{j vsak zustane iivfi. 






iPSP.OSIMt TRANZISTORO'vi PjftXJlaiAC! 

Jaroslav Pribyl 


Rozhlasove prijimace, osazene tran¬ 
zistory, zustavaji i nadalestfedem zajmu 
radioamateru. Jde tu pfedevsim o zazi- 
tek, spojeny s vlastnorucnim sestavova- 
nim pnstroje a o ziskani zkusenosti se 
stavbou a ozivovanim pfijimace,-ktery 
odpovidd moznostem zvlaste zacinaji- 
ciho amatdra. A tu se casto setkavame 
se snahou, zahajit konstrukterskou cin- 
nost trpaslicim pfijimacem. 

Tato-snaha pramenl z nedostatku 
zkusenosti. Sestavovat pfijimac malych 
rozmeru klade vzdy zvysen 6 naroky. 
nejen na konstrukcni zdatnost arnatdra, 
ale i na volbu zapojeni a ■ vlastnosti 
pouzitych soucasti. Reprodukce trpasli- 
cich prijimacu byva zpravidla mizerna 
a provoz ze specialnich malych baterii 
nakladny. Maid rozmery casto nuti 
konstruktdra k nadmerndmu zjednodu- 
isovani zapojeni, takze prijimac miva 
na vie jeste i irialou citlivost. 

Naopak, vetsi rozmery skrinky dovo- 
luji pouzit vetsi a jakostnejsi repro- 
duktory a co hlavne, dovoluji vyuzit 
hospodarnejsi napajeci zdrojc, jako jsou 
napr. monoclanky nebo plochd baterie. 
Vlastnosti pfijimace jsou m^nezavisld na 
peclivdm rozlozeni soucastek. Mista je 
dost a tak neni problem pouzivat starsi, 
sice rozmerne, ale stile jeste pouzitelni 
soucastky. Timsestavba celdho pfijimace 
stava mine • nakladnou, pricemz neni 
nutne se tak lizkostlive zamerovat na, 
pouziti minimalniho poctu soucastek. 
Stary transforrriator pro koncovy elek- 
tronkovy stupen lze snadno previnout 
pro tranzistorovy prijimac a pritom 
svymi vlastnostmi predci ruznc pracne 
a draze sehnane miniaturni vyrobky. 

Je pochopitclne, ze pri takovem pri- 
stupu k problematice tranzistoroveho 
pfijimace nema smysl se omezovat na 
jednoduchy koncovy stupen, ale naopak 
bude ucelni vyuzit zvysendho vystup- 
niho vykonu soumerneho koncoveho 
stupne. ' 

Aby byl zajisten spolehiivy poslech na 
pouhou ieritovou antenu i za ztizenych 
podminek, nesmi vf citlivost pfijimace 
byt pfilis nizkd. Pouhy audion se za 
techto podminek jiz neuplatni, a tak je 
tfeba zapojeni doplnit o vf zesilovac. 
Teprve pak ziskame zapojeni, kterd 


muze uspokojit naroky, ktere jsme zvykli 
klast na obvykly pfijimac pro blizky pri- 

Na zaklade techto uvah vznikly dva 
navrhy Jranzistoroviho pfijimace, ktere 
byly prakticky overeny. 

Navrh prvni mel vystacit s minimal- 
nim poctem soucastek a. hlavne drahych 
vf tranzistoru. Pfitom mel mit dosta- 
techou citlivost i hlasitost reprodukce. 
Aby nastavovani a uvadeni v chod ne- 
cinilo velike potize, bylo zvoleno pri- 
md zesileni s reflexnim stiipnem a zpet- 
nou vazbou. 

Vysokofrekvencni signal z odbocky 
ladendho obvodu L 1 L i L 1 a C 3 se pfivadi 
na bazi tranzistoru T x . Tento tranzistor 
je zapojensuzemnenymemitorem a pra- 
- cuje pfimo do obvodu emitor-baze 
tranzistoru T.,. Zesilena vf energie se 
nakmitava v ladenim obvodu, zapoje- 
nim v kolektoru 7 a . Stejnosmerny pra- 
covni bod tranzistoru 7J a T 2 je nasta- 
ven velikostiodporuRia R 2 . Aby pfed- 
peti do baze T x nebylo zkratovano, musi 
se studeny konec antdnni civky zemnit 
pfes konderizator C, (v popisovanern 
. pfijimaci byl pouzit stary papirovy 
kondenzator, ktery byl pfemosten ke- 
ramickym kondenzatorem C 2 ). Tako- 
vato kombinace zapojeni tranzistoru do- 
voluje dosahnout pomerne vysokeho ze¬ 
sileni i s tranzistory, kterd nernaji pfilis 
vysoky mezni kmitocet. Pozornemu 
. ctenafi pri vykladu jiste neuslo, ze tu jde 
vlastne o zname kaskodove zapojeni, kde 
oba tranzistory jsou zapojeny stejno- 
smerne v serii. Pro stfidavy signal je 
prvni tranzistor zapojen s uzemnenym 
emitorem a druhy s uzemnenou bazi. 
Prvni tranzistor tak zesiluje proudove 
a zesilenym proudem budi tranzistor 
T 2 do jeho nizkd vstupni impedance 
(< 100 fi). Kmitoctova charakteristika 
proudovcho zesileni tranzistoru T u pfe- 
mosteniho malou vstupni impedanci 
tranzistoru T 2 , se tak podstatne zlepsi 
a pokles zesileni se posune k vyssim kmi- 
toctum. 

Druhy tranzistor sice proudove neze- 
siluje, ale zato prevadi nizkou vstupni 
impedanci na vysokoii vystupni' impe¬ 
danci (fddove stovek kfl). Zde vyhovi 
tranzistor s nepfilis vysokym meznim 



Obr. 2. Prijimac pfimozesilujici 


kmitoctem (napf. 1-1-2 MHz). Ani na 
jeho proudove zesileni se nekladou pfilis 
vysoke pozadavky. Pro prvni tranzistor 
T x vybirame takovy, ktery ma dosta tecnc 
proudove zesileni. Pozadavky na jeho 
mezni kmitocet jspu jiz pfisnejsi a f a by 
nemelo byt nizsi nez asi 2-^ 2,5 MHz 
(napf. typ 152NU70). 

Vf signal z kolektoru budi kolektorovy 
obvod L t L s L s a C 7 s C r . Odbocka mezi 
■i 5 a L t je vysokofrekvenene zemnena 
kondenzatorem C 6 . Baze 7 ~ 3 je tak buze- 
na signalem, ktery jev protifazi k signalu 
z kolektoru T 2 . To dovoluje zavest jed- 
noduchym zpusobem zpetnou vazbu 
z kolektoru T 3 na obvod i 5 Z , 6 a podstat¬ 
ne tak zvysit citlivost pfijimace. 

Tranzistor T s je cast! iistredniho 
obvodu, pfijimace. Je zapojen jako .re¬ 
flex ni zesilovac, tj. zesiluje jak vf 
signal, tak i nf signal'. Pfitom je soucas- 
ne stejnosmerne fizen do baze, takze 
lze pohodlne nastavovat jak citlivost 
pfijimace, tak i hlasitost pfijmu. 

Abychom spravne pochopili funkei 
vsech soucastek, vrat’me se jeste k civce 
L t , ktera predstavuje vlastne vazebni' 
vinuti. Vf signal se vede pfes kondenza¬ 
tor ,C 8 na bazi tranzistoru T 3 (tento 
musi byt pro spravnou cinnost zpetnd 
vazby alespon typu 155,16pe 156NU70). 
Pfes tlumivku Tl x , ktera vf signalu uza- 
vira cestu, se pfivadi do baze stejno¬ 
smerne predpeti spolu s nf signalem. 

Vf signal tedy budi bazi tranzistoru 
7 * 3 . Zesileny vf signal vznika na kolek- 
torove zatezi, pfedstavovand tlumiv- 
kou Tl x . Odtud se vf signal vetvi, a to 








Obr. 3. Pfijimac zezadu 


pres kondenzator C v zpet do obvodu, 
kde jako zpetna vazba pusobi odtlu- 
meni obvodu. Pres kondenzator C„ 
se signal vede soucasne na detektor, 
tvofeny dvema diodami D t a D s . 
Diody jsou zapojenepro vetsi ucinnost 
jako zdvojovac. Demodulovane nfnapeti 
vznika prutokerrr usmerneneho proudu 
na odporu 7? 6 . 

Nf signal se vede na zivy konec re- 
gulatoru hlasitosti odkud pres bezec 
a odpor l k-Q se privadi znovu na bazi 
tranzistoru T 3 . Zivy konec potenciomet- 
ru je pripojen pres odpor- R 7 na napa- 
jeci napeti, takze na bezci potencio- 
metru se objevuje soucasne i stejnosmer- 
n6 napeti. Proto tece bazi tranzistoru 
i stejnosmerny proud, jehoz velikost je 
zavisla na poloze bezce potenciometru 
P x . Pfi maximalni hlasitosti protdka 
i nejvetsi stejnosmerny proud bazi 
tranzistoru T 3j ktery pak maximalne 
zesiluje. Hodnoty delice T? 7 — P x zajis- 
fuji spravnc buzeni baze T a (proud 
kolektoru cca 1 mA, coz odpovida 
proudu baze cca 10—20 pA). Stejno- 
smerne napeti na zivem konci potencio- 
metru je cca 0,3 V. (Pozor na vnitfni 
. odpor voitmetru, kterym byste chteli 
toto napeti merit. 'Musi byt alespon 
1 MQ/V.) Toto napeti se vede soucasne 
pres odpor 77 e na odpor R s . Uvedene 
dva' odpory tvori napet’ovy delic, ze 
ktereho se odebira cca 0,1 az 0,14 V 
pro predpeti diod v propustn&n smeru. 
Timto zakrokem se posouva pracovni 
bod diod z oblasti nabehovbho proudu 
do oblasti kolena charakteristiky, eimz 
se podstatne' zv-ysi usmernovaci ucin¬ 
nost, hlavne pro slabe signaly. Pro 
nf detekovany signal je odpor R e pre- 
mosten kondenzatorem Cj 

Nf signal, privedeny zpet na bazi T s: 
je odebiran zesileny za kolektorovou 


tlumivkou 77 2 na kolektorovbm zate- 
zovacirn odporu R t . Odtud se zesileny 
nf signal vede na pfedzesilovaci nf stu- 
pen T 4 ~. Tentostupenjezapojen beznym 
zpusobem a neni proto nutne se jim bli- 
ze zabyvat. Osazen je tranzistorem 
I03NU70. ■ • . 

Totez plati o dvojcinnem koncovcm 
stupni, ktery je bezny. Pouzijeme zde 
tranzistoru, ktere jsou prave po ruce, 
napr. 2 x 103NU70, 2 x 101NU71 nebo 
2x 104NU71. Podminkou je, aby tran- 
zistory byly sparovan4. Parovani se 
provadi podle stejnosmerncho proudo- 
v6ho zesilovaciho cinitele, ktery nesmi 
.vykazovat rozclily vetsi nez 15 % mezi 
obema exemplari. Mereni se provadi 
pri napeti — Uc =6V, proudu — Ic = 
= 10 mA a pri napeti — Uc = 0,7 V a 
proudu—7c' = 60 mA. Nastaveni proudu 
■— Ic se provadi nastavenim velikosti bu- 
dicxho proudu do baze — In- Velikost 
proudu —7 b je mirou pro'stejnosmerny 
proudovy zesilovaci cinitel. 

Celkove provedeni prijimace je patrne 
z prilozenych fotografu. Obr. 2 pred- 
stavuje. celkovy pohled na pfijimac 
a obr. 3 je pohled na pfijimac zezadu. 
Reproduktor je 0 20 cm a urcuje veli¬ 
kost skfinky. 

Montaz je provedena co nejjednodu- 
seji na pertinaxovych destickach s vy- 
vrtanymi otvory. Cast uchycena na 
uhelniccich v. levd casti skfine (obr. 3) 
je . vysokofrekvencni, vcetne detekce 
a nf stupne az po transformator Tr 1 . 
Cast uchycena vpravo nahofe je kon- 
covy stupen. Kovove pasky, navlecenb 
na obou trarizistorech, tvofi chladici 
zebra o plose cca 10 cm 2 (celkovy roz- 
mer cca 80x12 mm). Pod koncovym 
stupnem jsou upevneny baterie. Obr. 
4 a 5 ukazuji detailne montaz soucas- 
tek vf casti ha pertinaxove nosne desticce. 
Montaz nebyla zamerne provadena 
se zvysehoii peclivosti, aby se vyzkou- 
sela odolnost zapojeni vuci parazitnim 
vazbam atd. Zapojeni se v kazdem 
ohledu osvedcilo jako prehledne a ne- 
kriticke a pfi uvadeni do chodu nede- 
lalo zvlastni potize. 

Na ukonceni jeste nekolik udaju 
o civkach. Antteni civka L 7 L a a L 3 
je vinuta na trameckove feritove antene 
16 X 6 X 8 mm, z materialu N2n. 
Vihud L x ma 6 zavitu, vinuti L„_ 
70 zdvitu a L z 15 zavitu vf lanka 20 X 
■X 0,05 . Vinuti jsou umistena na vrstve 
papiru cca 0,5 mm silne. Vinuti L a 
je posouvateln^, aby bylo' mozne upra'- 
vit indukcnost antdnni civky pro do- 
sazeni soubehu s kolektorovym obvo- 



Obr. 6. Pfijimai v superhetovem zapojeni 

Kondenzator C 3 a C, je bezny dual 
z pfijimace Talisman. Civka jL 4 ma 
8 zavitil, i 5 60 zavitu, L t 20 zavitu vf 
lanka 20 X 0,05 mm nebo dratu 
o 0 0,3 mm GuPl. Je vinuta na uzavre- 
nem hrnickovem jadfe- z vyprodeje 
(viz obr. 5). Pfi pouziti jinych jader 
bude nutnd upravit celkovy pocet 
zavitu. 

Trafo Tr 7 je vinuto na jadfe o q — 
1,2 cm 2 , stejne jako 7r 2 . (Pro Tr x muze 
byt jadro mnohem mensi, az asi do 
q A 0,25 cm 2 ; uvedenb jadro bylo 
prave po ruce.) Primar Tr 7 mi. 1000 
az 1500 zavitu o 0 0,1 mm CuPl 
dratu. Sekundar 2 X 500 az 750 zavitu 
dratu o 0 0,1 mm CuPl. Vystupni trafo 
7> 2 ma primdr 2 X 450 zavitu dratu 
o 0 0,15 mm CuPl. Sekundar ma 140 
zavith o 0 0,3 az 0,45 mm CuPl. 
Tlumivky 77, a 77 2 jsou shodnA a maji 
po 2000 zavitech dratu o 0 0,08 mm 
• CuPl na zelezovych jadrech M7 nebo 
M10 (valcove vinutd). 

'Jeste nekolik slov o uvadeni do chodu. 
Pfijimac se must nejprve uvAst stejno- 
smerne v chod. K tomu potfebujeme 
Avomet, nebo alespon miliampermetr, 
pfepinatelny od 1 g- 50 mA. Zaciname 
u koncoveho stupne, kde vychazime 
ze souhlasu (sparovani) tranzistoru. 
Velikost odporu 77 u upravujeme po 
pfipade na takovou hodnotu, pfi kterd 
je souhrnny klidovy proud koncoveho 
stupne cca 5 mA. 

Jako dalsi kontrolujeme klidovy proud 
kolektoru tranzistoru 7J. Kolektorovy 
proud ma byt cca 2,5 -f- 3 mA. V pfi¬ 
pade, ze proud neodpovida uvedene 
hodnote, upravuje se zvetsovanim nebo 
zmensovanim odporu 7? 9 . TJ tranzistoru 
T 3 se nastavuje' proud kolektoru v horni 
poloze bezce potenciometru P x na proud 
cca 1,2 mA. Proud se upravuje velikosti 
odporu R 7 . U tranzistoru vstupni kas- 
k6dy se voli hodnoty odporu 77 2 a 77, 
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Obr. 4. Vf cast pH- 
Hmace zpfedu 


Obr. 5. Vf cast pfijimace odzadu 




R„ 



takovA, aby napeti na kolektoru T, 

' bylo zhruba polovicni oproti napeti 
na kolektoru T 3 . Pritom celkovy proud 
obema tranzistory ma byt cca 0,8 -f- 
-f- 1 mA. 

Jako dalsi nahradime zati'm antenni 
civku odporem cca 1 kf2, ktery zapojfme 
misto vinutl L l . Po pripojeni kratkeho 
kusu dratu je zpravidla slyset mistni 
stanici v plnd sile. Delku dritu volime 
pritom co nejkratsi. Jakmile pocne pri- 
jimac pracovat, muzeme upravou od- 
poru R e nastavit pracovni pfedpeti 
■diod. Odpor R„ se nastavuje na max. 
hlasitost. Bezec regulatoru hlasitosti 
P x je pritom v poloze nejvetsi hlasitosti. 
Pri zmenach hodnoty odporu R„ zjistite, 
ze voli-li se jeho hodnota pfilis mala, 
dochazi k zablokovani detekcnich diod. 
Nastaveni provadime pri cerstvych 
bateriich. 

Nasleduje nastaveni zpetnovazebniho 
kondenzatoru C v . V popisovanem pri- 
jimaci byla jeho koneina hodnota cca 
5 pF. Jako vazebni kondenzator -po- 
slouzil keramicky doladovaci do kana- 
lovych volicu televizoru. Kondenzator 
C v se nastavuje na hodnotu, pri kterc 
zpetna vazba nasazuje po celem roz^ 
Isahu. (Am jsou vf vlastnosti pouziteho 
tranzistoru lepsi, dm vyrovnaneji na¬ 
sazuje vazba po celem rozsahu. Nasta¬ 
veni velikosti zpetnA vazby za provozu 
provadime potenciometrem hlasitosti ■ 
Pj. Tim,, ze se potenciometrem ridi 
zesileni tranzistoru T 3 , lze jim soucasne 
ovladat i zpetnou vazbu. Odpada tak. 
zvlastni ovladaci prvek. Mimoto lze 
zpetnou vazbu velmi jemne nastavovat. 

Jako posledni prace bude zajisteni 
soubchu mezi antenni civkou a kolekto- 
rovym: obvodem. Ze vseho riejlepe se. 
k tornu hodi i provizorne zhotoveny 
gridrdip metr. Grid-dip metr dovoluje 
totiz snadno navazat generator na mere- 
ny obvod. Staci pouze oba obvody 
k sobe priblizit, aby se preneslo do- 
statecne mnozstvi vf energie. Nedochazi 
tak k nezadoucimu rozladoyani, jako 
v. pripade primeho pripojeni signalni- 
ho generatoru na obvod. 

Detekci maxima nakmitane energie 
snadno uskutecnime pomoci mikroam- 
permetru (rpzsah cca do 100 pA nebo 
citlivejsi), zapojent-ho do sdric s emito- 
rem tranzistoru' - 7”, pripadne 7 3 . 
Aby se velikost amplitudy injektovand- 
ho signalu snadno rozpoznala od stej- 
nosnicrneho emitoroveho proudu, sni- 
zime napeti na kolektoru na hodnotu 
cca 1 -r- 1,5 V. Stejnosmerny emitorovy 


proud tak klesiie na hodnotu cca 20 pA, 
a kazdy injektovany signal se projevuje 
jakojeho.zvyseni. 

Pri zajisfovani soubehu bude nasi 
snahou dosahnout stejniho kmitocto- 
vcho prekryti rozsahu jak u antenniho 
tak i kolcktorovcho obvodu, U ;dlouho- 
vlnneho konce rozsahu doladujeme 
obvod-posouvanim civky L 3 , pripadne 
ciacenirn doladovaciho jadra kolekto- 
roveho obvodu. U kratkovlnneho konce 
rozsahu upravime soubeh pomoci trimru 
C 4 pripadne Cy. 

Neni-li k dispozici grid-dip metr, je 
praci treba provadet podle rozhlaso- 
vych stanic, a nastaveni podle sluchu 
(pripadne podle vychylky stridaveho 
mericiho pristroje, zapojeneho pres 
kondenzator do kolektoru tranzistoru 
r 4 ). Nastavovani podle stanic je vsak 
velmi pracne a vysledek vetsinou nedo- 
konaly. / 

Proto se v kazdem pripade vyplati 
postavit si narychlo treba jen provizomi 
elektronkovy oscilator s valcove vinutou 
civkou. Jde hlavne o to, aby byl po ruce' 
zdroj vf energie, ktery vam pomuze hle- 
dat kmitocet, na kterem vami prave zho¬ 
toveny obvod rezonuje.- Tuto . vyhodu 
ocenite v okamziku, kdy budete nticeni 
jen trochu menit pocet zavitu civek. 

.■ Pri stavbe druhe, superhetove varian- 
ty prijimace je pak grid-dip-metr uplnou 
nezbytnosti. Civky pro - tento pfijiniac 
si budete muset navinout sami, coz 
sice neni nijak nesnadnA, ale vyzaduje, 
abyste znali elektricke vlastnosti 
hotove civky. Pokud nejste doma labo- 
ratorne vybaveni, nezbude vam nic 
jineho, nez zjisfovat vlastnosti civky 
oklikou pres injekci dostatecne velik6ho 
signalu do obvodu a hledani jeho kmi-. 
toctove ■ odezvy. Univerzalne pouzitel- 
iiou metodouspA-metrem v serii s emi- 
torem tranzistoru (v jehoz.bazi je zapo-. 
jen mereny- obvod) snadno dosahnete 
zadanAho vysledku. 

Pak nebude zadnych dalsich preka- 
zek v ceste, abyste za pomoci zapojeni 
na obr, 7 jeste dale nezlepsili vlast¬ 
nosti konstruovanAho prijimace. 

Superhetove zapojeni odstranuje hlav- 
ni nedostatek prijimace podle obr. 1, 
a to prornenne nastaveni zpetne vazby 
s naladenym kmitoctem. V zapojeni 
na obr. 7 se zpetna vazba zavadi do 
mf obvodu, ktery ma staly kmitocet. 
Jeji nastaveni se tedy pri proladovani 
prijimace nemeni. Pri serizovani se 
zpetna vazba nastavuje tak, ze ani pri 


nastaveni nejvetsi hlasitosti (zesileni) 
se prijimac nerozkmita. 

Citlivosti se . tento prijimac pine 
vyrovna tovarnim pristrojum. Oproti 
beznym prijimacum mu chybi jen 
automaticke vyrovnavani uniku. Vy- 
rovnavani uniku by vyzadovalo zapojit 
jeste dalsi mf stupen a mimoto se snadno 
bez neho obejdeme. Prijimac samozrej- 
me daleko predci vsechny trpasliky 
a pine vyhovi pro vsechna bezna 
upotrebeni. . 

Jak je ze zapojeni na obr. 7 patrnd, 
jde y zasade o stejnd zapojeni jako : 
bylo na obr. 1. Funkci tranzistoru T 3 
zde zastava tranzistor 77,. Tranzistor 
T x naproti tomu pracuje jako bezne 
zapojeny smesovaci stupen. ' 

'Nebudeme se proto zabyvat podrob- 
nostmi. a vsimneme si jen obr. 6, .8, 
a 9, kterf nam ukazuji, jak byl prijimac 
konstrukcne resen. Cely prijimac je‘ 
namontovan na zadni stenu skrinky. 
Reproduktor, uchyceny' uvnitr skrinky, 
se propojuje volnymi vyyody'na vystupni 
transformator (vystupni transformator 
je tentokrat vinuty na tak zv. plast'ovd 
plechy rozmer M 17, takd Rohtr 2, 
z vyprodeje. Pocet zavitu je' stejny jako 
v pripade zapojeni obr. 1). Napajeci 
zdroje jsou umistcne mimo skrinku 
(jde o prijimac do chaty, kde > roz-'" 
mery nevadi, ale kde se s vyhodou uplat- 
ni napr. i velike clanky -se vzdusnou 
depolarizaci typu.SA2.atd.). - 1 

■ Montaz soucastek byla zamerne 'pro-, 
vedena letmo, na pertinaxove - milstky,. 
do kterych jsou soucastky zavlecene jen 
vyvody. Vf civky jsou inestinenA, jen; 
prostorove oddelene. V prijimaci na 
obr. 8 a 9 byl puvodne v mf casti uzit, 
jen jednoduchf‘obvod. Neosvedcil se’ 
zcela, nebot’ vf signal silnych stanic 
pronikal pfimo,, bez smesovani az na 
detekcni stupen. Zajimave je, ze ani- 
za tech to okolnosti nedochazelo k nesta-, 
bilite prijimace! Mf obvod je na obr. 
8 patrny vpravo nad vyvodovou listou 
vystupniho . transformatoru. Nad rnf ; 
obvodem je patrna tlumivka Tl 2 
krizove vinuta na feritovcm jadre o 0 • 
4 mm. Civka oscilatoru’je ukry r ta za 
dualem, feritova anttina je viditelna- 
pred dualem. Montaz je J ze vsech’ 
stran pristupna a bez jakychkoliv zalud-. 

- Antdnni civka ma 10 zavitu, vinutych- 
na studenAm konci civky L.,. Civka 

1 . 31 . 






Obr. 8. Montaz superheloveho zapojeni na zadni stene skfinky 


L„ ma opet 70 zavitu a 15 zavitu vf ' 
kabliku 20 X 0,05 • mm. Vinuti' jsou 
umistena . na vrstve paplru - silne cca 
0,3 4 - 0,5 mm. Vinuti L 2 , je opet po- 
souvatclnC pro nastavovam indukcnosti 
a soubehu. Vazebni vinuti L 3 md 8 za¬ 
vitu a je vinuto za studenym koncem 
civky Z 2 . Civka oscilatoru je vinuta 
na kostricce tzv. boticce. Do spodu 
umist’ujeme vinuti Z 6 kolektoru, ktere 
ma 25 zav. dritu o 0 0,12 mm'CuPl. 
Smfr vinuti, od kolektoru pocinaje, 
je spolecny az k zemnimu konci. 
Civka L 6 ma celkem 120 zavitu dratu 
o 0 0,15 mm CuPl s odbockou pro emi- 
tor na 12. zavitu od studeneho konce. 

Mf civky L 7 a L s - maji pocet zavitu, 
ktery zavisi na pouzitem jadru. Pro 


boticku je treba cca 350 zav., zatimco 
pro uzavrend jadro je treba jen cca 
200 zav. dratu o 0 0;12 mm CuPl, nebo 
lanka 10 X 0,07 mm. Odbocka pro 
kolektor se umist’uje do s / 5 vinuti od 
studeneho konce, odbocka pro bazi do 
cca 15 -y 20 % zavitu od studeneho 
konce. Zpetnovazebni vinuti ma cca 
50 zavitu dratu o 0 0,1 -mm CuPl. 

Pro uvadeni do chodu plati to, co 
bylo receno o pfijimaci na obr. 1.. 
Nejprve se upravi stejnosmerne pracovni 
body a pak pristoupime k uprave a ke 
slacfovani civek. Znovu upozornujeme,. 
ze pri sladovani je temcr nezbytny 
dostatecne silny zdroj vf energie. Bez 
takovehoto zdroje je velmi nepravde- 



Doslova presne takhle, jak jsme to na- 
aranzovali pro snlmek: na kolene. Aby ne- 
bylo mylky, nejde o hlavy pro komercnl 
nahravace, vyraben.6- seriove, at' uz je to 
Sonet Duo, Start, nebo podobna zarizenj. 
Predpoktddame, ze ty se asi na kolene ne- 
dSlaji; dosud jsme jejich vyrobu neshledli. 
O cem zde bude fee, to jsou hlavicky, ktere 
zhotovuje druistvo Druopta, jeho zavod 06 
v Praze, v ulici Na Pankraci 2, a v tom domS 
kolektiv soutSzici o titul BSP. To koleno 
patri soudruhu Jirimu Dyrynkovi. 

Rcenf a skutecnost „na kolene” tu pine 
odpovida naplni, jakou jsme tomu dali na 
posledni radioamaterske vystave: jde o vy- 
soce hodnotne vyrobky, predclcl masovou 
produkei. Aby tomu tak pri rukodilne vy- 
robS mohlo byt, musl byt (vsak to, amatiri. 


znate) pracovnik do sve price „zazran” a 
venovat ji vSechen svuj um, dovednost, cas. 
Pouze re meslny prfstup by i pri sebevetii 
sikovnosti nestacil na to, co tu dokazali. 

A co tu dokazali, o tom nejlipe svedci 
„Protokol- 

o prezku5ani magnetofonovych hlaviciek, 
vyrobenych druzstvom Druopta v Prahe. 

Ceskoslovenska televizia - laboratorium 
techniky v Bratislave zadala v suvislosti s vy- 
vojom t6 mm synchronneho magnetofonu 
objednavku na vyhotovenie prototypov 
magnetofonovych hlavifiek ... s predpo- 
kladom, ie prototypy budu splnovaf poza- 
dovani parametre. Vyhotovend prototypy 
sa v dohode s ,CSF’ - odd. zpravodajsky 
'film v Bratislave premerali za prevadzko- 
vych podmienok na zariadeni Magnetocord 
3S mm/R./M,ktor6 pouzivatotoin6 hlavicky". 

Nasledujl namSrene hodnoty v podrob- 
nych tabulkach azavgr:„Znameranych hod- 
not je zrejme, ze hlavifky Druopta jak po 
stranke frekveneni, tak aj s hladiska citli- 
vosti nevykazuju podstatnd rozdiely’oproti 
vyrobkom Klang a nevyzaduju uprav korek- 
cie v zaznamovom a reprodukenom re- 

Ke stejnimu zavSru dochazi i Ostredni 
sprava cs. filmu v Praze, kde se rika: „Zme- 
rili jsme Vas vzorek a ziskani technicke 
parametry odpovidaji nasim pozadavkOm. 
Prosime o urychlenou nabidku 400 hlav . .. 
Celkovy pocet je odhadovan na cca 4000 ku- 
s(j.” Dalsi merici protokol Filmoveho pru- 
myslu zavod 2, tykajfcf se prstencbvych hlav 
pro snimani mg filmu 16 mm, srovnavanych 
s hlavou HK3, uzavira:. „Elektroakustickd' 
hodnoty jsou v pofadku. Vystupni napeti 
u 1 1000 Hz a pine urovni 32 mV/mm je min. 
4 mV. Sohledem nazjisteny pokles mSriciho 
filniu o -2 dB jsou zmerend hodnotyy pru- 
mSru o 2 dB vyhodnejSi. Indukcnost £in( 


Obr. 9 

podobne, ze by se podarilo stavbu super- 
hetu se zdarem zakoncit. Na drub 6 
strane i primitivni prostredky, vhodne 
pouzite, daji vysledky, ktery prekvapl 
a pine odmeni htoubavbho konstruktera 
za jeho namahu. 
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Josef Nevole - Superhet se 4 tranzistory. 
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Dalsi zkusenosti s tranzistorovymi phnmaii 
AR 7/1961 str. 195. 


750 mH ±20%. Z pfedlozenych 11 hlav 
shledano 10 ks za vyhovujici a hlava 4 b ne- 
vyhovuje pro sikme ulozeni.” To bylo na 
podzi m .1961 a od ledna 1962 uz bezl Vyroba. 
U techto seriove vyribSnych hlav bylo do- 
sazeno parametru: citlivost 5,5 mV na 
1 kHz, prumerny zisk 5 dB proti 1000 Hz 
(povolen pokles 10 dB podle normy). PrO- 
mSr.z mereni 400 hlav! 

Staci to jakp dukaz tispechu? Oni tu 
ovsem delaji ledacos: hlavy pro svOj zvu- 
kovy adaptor pro film 8 mm Amatic. Pak I 
ruzne hlavy pro film a televizi, kde neni 
v tezkem provozu pro takovou hlavu slito- 
vani. Ale udglaji i hlavu pro amaterskou 
potrebu. 

Vcelku se to dela asi tak: vychozim mate- 
rialem je permalloy PY76Cu o tlousfce 
0,2 mm z Rokycan. Z neho se vysekavaji 
plfsky, zihaji ve vodlkovi atmosfere (aby se 
dosahlo.zadouclch magnetickych vlastnostf, 
vodik proto, aby byla redukeni atmosfera, 
aby permalloy neoxydoval) a pak se pllSky 
slepuji, srovnaji v pripravku a lepidlo se 
vytvrdi za tepla. Nasleduje brouseni styc- 
nych plolek. Pot6 se navfjl vinuti - na kaz- 
doui polovinu jaderka polovic, protoie ta- 
kovy zpusob je odoln6jsl. proti brumu - 
sestavene jaderko se v zadni mezere spajl, 
to ceie se najustuje do krytu a zaleva dura- 
krylem. 

I-' Takhle to podle stru£n6ho vyllEenl vy- 
pada jednoduse, ale ze to jednoduche asi 
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Kmitoctovy prubeh subminiaturni pulstope 
snimad hlavicky 30 mH, 30 O, pfi rychlosti 

9,5 cmjs . 


nebude, je mozne posoudit uz z toho, ze 
hlava Klang, kterou ti zdejsl dovedou na- 
hradit, nas od panu Siemensu stojl 700 devi- 
zovych korun. Ostatne posudme pracnost 
vyroby podle technickych dat: Hlavy 
pr<3 19 cm/vt majl StSrbinu sirokou 8 p., 
ale muze byt pouze 5 p (pro informaci: 
s mens! sterbinou citlivost klesa, ale kmi- 
toctova charakteristika smerem k vySkam , 
stoupa). Hlava kombinovana stfednlho typu 
ma indukfnost 70 mH az 750 mH, submi¬ 
niaturni hlavy majl indukcnost do 70’mH. 
Na obrazku je charakteristika specialnl sub¬ 
miniaturni pulstope snlmaci hlavicky 2,8 mm 
(viz fotografii IV. str. obal.) pfi rychlosti 

9,5 cm/vt. Ma indukcnost 30 mH.odpor 
30 £2. 2e je pSkna? - Nahravacl hlavicka ma 
mezeru 14 p a indukcnost 7 mH, mazacl 
200 pa 1,4 mH. 

Vysoke pozadavky jsou kladeny tez na 
kolmost sterbin a pfesnost vedenl na stope, 
na nizzavisl m.j. tez pfeslech ze sousednich 
stop a jine nectnosti. Hlavy pro profesio- 
nalnl stroje, jako jsou zmlnind typu Klang, 
majl vysku jadra (slfku stopy) 4,8 mm. Pro 
normalnl dvoustopy zaznam je vsak uz 
Slfka stopy pouze 2,8 mm, u snlmacich hlav 
pro 16 mm film 2,2 mm a kombinovana 
hlava pro uzkou stopu na 8 rhm.filmu ma 
jadro vysoke jen 0,8 mm. Pres tyto poza¬ 
davky a femeslny zpusob vyroby dodavajl 
zdejji soudruzi i velke serie hlav Statnlmu 
filmu, televizi a Meopte (do projektorO 
16 mm). 

OvSem nas vie zajlma, ze hlavy muze 
dostat i amater, ktery potfebuje vymSnit 
obehranA do svAho nahravace (zvlasf pfi 
provozu s pas kern CH), nebo zkousi nA- 
jakou specialitu. Mohou dodat takovou ra- 
ritu jako zmlnAnou subminiaturni hlavu pro 
tranzistorovy nahravaf, ale pracuje se i na 
•stereohlavich - na pasku jen „sem”- jeden . 
stereoprogram, 2x 70 mH, nebo pro tran- 
'zistorovy zesilovac2x 30 mH. Pfi dosavad- . 
nlch zkusenostech se zasobovanim radio- 
soucastkami se velice opatrne ptam. na 
dodacl Ihutu: „3—4 tydny”, znl odpoveef, 
„protoze vzdy jde o jednotlivy vyrobek a 
prvnl kus se nemusf vzdycky povest. Ona 
totiz takova hlava je osemetna vec - zmefit 
se da teprve na konci, az je uplne dohoto- 
vena. Mezioperacnl kontrola za tAchto pod- 
mlnek nenl mozna”. 

Zabyvajl se nejen hlaviAkami. Vyzkouseli 
s uspAchem i dobfe stabilizovany a kmitoc- 
tove korigovany, nesumivy tranzistorovy 
pfedzesilovac, ktery vyrovnava ’signaly 
z magnetickb stopy a z opticke stopy, a dal 
nahradili vakuovou fotonku za kremlkovou 
v projektorech OP16. Vyvoj novych typu, 
kter6 nas udinl nezavislymi na dovozu z ka- 
pitalistickych statu, je i soucastl pfihlasky 
k soutezi o titul BSP. 

A tak jsme pfi odchodu pfece jen pote- 
seni. Lepsl se to, lepsl, i kdyz ne honem tak, 
jak bychom si to pfali. Kdyzse uz i druzstvo 
optiku dalo do elektroniky, budiz mu slava. 
Vezme-li to. sikovne do rukou, o komercnl 
stranku veci nenl strach. Ale pofad nam 
jaksi chybl zivSjsi ucast ostatnlch druzstev- 
nlch podniku na ozivenl soufastkovd za- 
kladny. Goz kdyby si z iniciativy Druopty 
vzala prlklad i Jiskra a dalsl? A coz kdyby je 
k tomu pobldl i nadflzeny organ? 


lilektronika na jarnini lipskeni vcletrhn 


• Letosnlho jarniho lipsk^ho veletrhu 
se ziicastnil rekordni pocet vystavova- 
telii. Na 300 000 m‘ J rozlozilo sve zbozl 
asi 10 000 vyrobefi z 58 zeml. Snaba 
nekterych kapitalistickych kruhu, vyr 
jadrena ,,doporucenlm“ rady paktu, 
NATO bojkotovat lipsky veletrh, ovliv- 
nila jen nekolik zapadonemeckych firem. 
Jejich mista vsak hbite zaujaly firmy 
.britske a francouzske, jejichz celkovy 
pocet (asi 600) je podstatne vyssi nez 
pred rokem. Potesitelny rozmach pro- 
kazuji zeme, osvobozujici se z kolonia- 
listickd zavislosti. Pavilony Indie, Sjed- 
nocene Arabske a Syrskc -republiky, 
Maroka, Ceylonu aj.. ukazaly nejen 
tradidni vyrobky textilni, kozene nebo 
potravinarske, ale i vyrobky prumyslu 
strojlrenskeho a elektrotechnick6ho. Nej- 
vetsi zahranicni expozici se ziicastnil 
Sovetsky svaz.,Po nem nasledoval pavi- 
ion CSSR. Na plose 10 000 m 2 byly 
vystaveny vyrobky z 22 obchodnicb 
odvetvi, od obribecich stroju az k jem- 
nym Rkarskym pristrojum. 

Sortiment rozhlasovych prijimacu 
osazenych elektronkami neprinasi za- 
sadni novinky. Vnejsi tvary se usta- 
luji na ostrych hranach, . pricemz 
zlatd ozdoby a kovani jiz jsou na listupu. 
Prevladaji kombinace lesteneho dreva 
a bile plastickd hmoty. 

Naprosta vetsina prijimacu, vyrabc- 
nych v NDR, je vybavena rozsahy DV, 
SV, KV a VKV, vestavenou feritovou 
antenou a nekolika reproduktory. Citli- 
vost na rozsazich s AM je radu 10 p.V, 
na FM kolem 3 pV. Zatim skrovny je 
, vyber prijimacu novd koncepce, prizpu- 
■ sobenych stereofonni reprodukei a roz- 
hlasu, s reproduktory oddelenymi od 
vlastniho prijimace. x 

VEB Stem-Radio Berlin predvedl radu 
tranzistorovych prijimacu. Puvodni typ 
Sternchen a kabelkovy Stern byl nyni 
doplnen kapesnimi prijimaci T100 
. a T101. K vestaveni do auta je urcen 
prijimac „Berlin“. O techto pristrojich 
jsme jiz informovali ctenare v AR 11/61. 
Macfarsky prumysl vystavoval kabelkovy 
prijimac Orionton 1042 s rozsahy DV, 
SV a KV a vysuvnou anttnou. 

Plosne spoje pronikly v NDR i do vy¬ 
roby televiznich prijimacu. Profilovany 
svisly ram-vylisek, navhknuty na hrdlo 
obrazovky — nese 5 desek s plosnymi spoji, 
jez tvori hlavni funkeni dily prijimace. 
Dosavadni technikou dratovych spojii 
je k nim pripojen selenovy usmernovac, 
panel s ovladacimi prvky a nek tere dalsi 
obvody. Takove typizovand sasi je s ma- 
lymi obmenami pouzito pfi vyrobe rady 
stolnich i skrinovych prijimacu Marion, 
Clarissa, Sibylle, Orchidee v zavode 
VEB Fernsehgeratewerke Stassfurt. 
Tak napr. Clarissa 53ST 201 jestandard- 
ni prijimac s obrazovkou 53 cm s uhlem 
vychylovani 110° se stabilizaci rozmeru 
obrazu, optickym ukazatelem vyladeni 
a moznosti doplneni tunerem pro vyssi 
kmitoctova pasma,na kterych bude vy- 
silan .2. program. Ma vestaven dil pro 
prijem VKV. Je osazen 21 elektronkou, 
4 germaniovymi diodami, selenovym 
usmernovacem, 2 reproduktory. Vyhoda 
nove koncepce se projevi nejen zvysenim 
produktivity prace v samotn^m zavode, 
ale tdz v opravnach. Pfi zavade nebude 
tfeba hledat porusenou soucastku nebo 
obvod; je mozn6 nahradit celou 
desku (tfeba v byte majitele pfijimace) 
a vadnou odeslat do specialni opravny 
nebo vyrobniho zavodu. 

Racionalizacf vyToby dosahla pro- 


dukce televiznich pfijimacu v NDR po- 
zoruhodnych vysledku. V r. 1961 vyro- 
. bily specializovane zavody Stassfurt 
a Radeberg asi 374 tisic kusu. Samotny 
zavod v Radebefgu pfedstihl nejvetsiho 
vyrobce v NSR, firmu Grundig. 

Zavod VEB Bad Blankenburg nabizi 
siroky sortiment rozhlasovych a televiz¬ 
nich anten veetne uplneho pfislusenstvi. 

I u nas by nasel uplatneni ant&ini rota¬ 
tor s uhlednou ovladaci skfinkou. K nemu 
si zajemce opatfi individudlni zesi- 
lovac, pripevneny na antenni stozar, 
osazeny elektronkami PCC84 a EZ80. 
V pasmu I je napetov^ zesileni 10 a klesa 
na 6 ve III. pasmu. K dalkovemu napa- 
jeni a ovladdni se pouziva napeti 42 V, 
bezpecneho proti lirazu. Vetsi najemn6 
domy budou vybaveny spolecnou ante¬ 
nou a zesilovaceni pro 4 nebo 50 ucast- 
niku. Posledni typ - GAV1 - dava na 
rozsahu DV, SV, KV a na I. a III. pAs- 
mu napet’ovA zesileni vetsi nez 30. 
Zesilovac je urcen k pripevneni na zecT, 
ma rozmery asi 200x400x500 mm, 
vahu 15 kg a maximdlni spotfebu 75 W. 

, Z vyrobku grarnofonoveho prumyslu 
upoutavaly pozornost jakostni dvouka- 
nalovc soupravy pro stereofonni pfenos. 
Jejich provedeni je vcelku shodnd s vy- 
robkem nasi Tesly - Valasskd Mezirici, 
znamyrn z brncnskdho veletrhu. Speciali r 
tou nemeckych firem jsou hraci skrine - 
automaty se zasobnikem nekolika desi- 
tek desek. Zajemce si na transparentnim 
seznamu .vybere oblibenou skladbu 
a jeji cislo.vytoci na ciselnici. Magneto- 
fony byly zastoupeny nekolika studio- 
vymi typy, s rychlosti pasku 19 cm/s 
v provedeni ceskoslovenskych, macfar- 
skych a nemeckych vyrobcu. Pro sirokou 
vefejnost je urcen i u nas znamy typ 
KB 100II z NDR (k nemuz byl rozdavAn 
podrobny, servizni nav'od) a novy. BG 
23—2 v provedeni s plosnymi spoji. Oba 
typy byly vystavovAny jiz na podzim. 
K reportAznim ftcelum, slouzi typ R21 
pine tranzistorovany s bateriovym na- 
pAjenim. 

Mnozstvi exponAtu z oboru mefici 
techniky bylo v souladu s jeji dulezitosti 
a vyznamem. VystavenA pristroje ukazo- 
valy, ze snaha ko'nstrukteru je dnes za- 
mefena na snadnou obsluhu az uplnou 
automatizaci provoznich mefeni, zvyse- 
■ni presnosti a nAstup impulsove tech¬ 
niky do vsech oboru elektroniky. 

UkAzkou . ucelneho a komplexniho 
pojeti bylo pracoviste na opravy televi- 
zoru v madarske expozici. Mimo beznA 
pfistroje ruckovc, nf a vf generAtor 
a elektronkovy voltmetr s osciloskopem 
je mozne pouzit VKV signAlniho generA- 
toru Orion-MIKI 1173, ktery v 8 roz¬ 
sazich pokryvA pAsmo 4 az 250 MHz 
s pfesnosti nastavcncho kmitoctu ± 1 %. 
Na vystupnich svorkAch je mozno nasta- 
vit napeti od 0,5 gV- do 450 mV s moz- . 
nosti vnitfni a vnejsi zvukovc amplitu- 
dove, kmitoctove i obrazovd modulace. 
DAle poslouzi obrazovy generAtor Orion- 
EMG,1193, ktery v kanAlech do 
49,75 MHz.do 223,25 MHz (norma 
OIRT),na obrazovych i VKV mezifrek- 
vencnich kmi toctech vy tvAf i na obrazovee 
petsvislych nebo pet vodorovnychpruhu, 
sachovnici z techto pruhu,gradacm stup- 
ne v 5 X 5 pruzich nebo pruhy, odpo- 
vidajici sinusovemu kmitoctu 1 kHz. Ke 
kontrole zvuku slouzi zdroj kmitofitove 
modulovanych signAlu v pAsmu 5,5 az 

6,5 MHz. 



Z.pristrojji NDR zaslouzi pozornost 
charakterograf zavodu VEB. Fernmel- . 
dewerk Leipzig, na jehoz obrazovce 
kresli paprsek kmitoctovou. charakteris- 
tiku(nebo utlumovezkresleni) zesilovacu, 
filtni: apod. Misto zdlouhaveho mereni 
bod po.bodu obsluha sleduje,.zda'stopa 
nevybocuje na nekterem kmitoctu z mezi, 
jez jsou nakresleny nebo vyryty na pru- 
hlednem stitkupprilozenem ke stim'tku- 
obrazovky. Pracoviste se sklada z vlast- 
nlho, obrazovdho pfijimace BU401, sig- 
nalniho generatoru ,Gv704 a merice 
urovni MU211. Pracuje v pismu 250 Hz 
az l500 kHz v rozsahu urovni asi 1 pV 
az 20 'V. Pri uzkopasmovem (selektivnim) 
mereni s sift pasma ± 20 az 200 Hz 
je mozne merit nejen vlastni signal; nybrz 
i nekterou jeho vySsi harmonickou. 

VEB . Funkwerk Kopenick predvedl 
soubor meficich pfistroju pro-impulso- 
vou techniku. Zesilovac IV -10 slouzi 
k zesilovani impulsil nebo pfechodnych 
jevu ve spektru 5 Hz az 7 MHz. Napefo- 
ve zesileni je asi 1000 (s moznosti. ply- 
nule regulace), vstupni impedance 
asi 1 MO + 22 pF. Jako zdroj pfesnych 
kmitoctu v rozsahu 1 az 200 MHz, 
k- mereni casu nebo'vytvoreni casoveho 
meritka na obrazovce slouzi nasobic 
kmitoctu VS 1—5. Krystal zakladniho 
generatoru je ulozen v termostatu, takze 
rel. odchylka kmitoctu. nepfesahuje 
±5.10' 5 . Jako zdroj impulsil slouzi 
zdvojeny generator IS 2—5. Vyrabi 
dva pravouhlb impulsy s pfepinatelnou 
polaritou a moznosti vzajemnbho caso- 
vbho posunu. Spojenim nekolika gene¬ 
ratoru je moSnd ziskat impulsy dalsich 
tvaru, napf. stupnove. Trvani impulse! 
je moznb nastavit od 0,1 do 12 ps. 
Vestavene zpozcfovaci linky jsou nasta- 
vitelnbod 1 do 1000 ps. Vnejslmnfgene-.’ 
ratorem je mozne ziskat signal s pulsni 
polohovou, fazovou nebo sirkovou mo- 
dulaci. Zakladnimi pfistroji jsou impul- 
sove osciloskopy OG 1—8 a OG 1—10 
s obrazovkou o 0 12 cm. Casova za- 
kladnajenastavitelnaod6 mps do lOsna 

1 cm. Nepresnost casovbho nebo kmi- 
toctoveho. odecitani uprostred stinitka ' 
nepresahne ± 5 %. Vyrobcc dodava 
k pfistrojum nejen beznd prospekty, 
nybrz i navody jak. provadct zakladni 
mereni v oboru impulsovd techniky. 

U niversalni so vetsky osciloskop Cl—13 
(10—60) patri k zakladni vybave impuls- 
niho pracoviste. Zesilovac svislbho vy- 
chylovani zajist’uje bucf v pasmu 2 Hz 
az 6 MHz citlivost 0,04 V/cm nebo od 

2 Hz do 20 MHz citlivost 0,1. V/cm. 
Generator vodorovneho vychylovani 
kmita periodicky nebo s vnejsim spouste- 
nim okamzitym i zpozdenym v rozsa-- 
zich od 0,5 ps do 1 s. Paprsek muze 
byt modulovan 'casovymi znackami od 
1 ms do 0,01 ps. Jednoduchou tipravou 
(vymena zasunovaciho dilu) lze oscilo- 
skoptl pouzit jako charakterografu k me¬ 
reni kmitoctovych charakteristik v pas- 
mu 0,3 az 25 MHz nebo specialniho 
osciloskopu pro televizni techniku. 

Dalsi merici pristroje pro impulsovou 
techniku pfedvedla francouzska firma 
Ateliers des Montages Electriques-AME. 
Jeji zesilovac typu AMI 1284 mel prepi- 
natelne napefove zesileni 5-10-20 tisic. 
Zmena zesileni se zmenou napeti site 
o ± 10 % nepfestoupi ± 0,5 % 
a v rozsahu teplot + 10° ai +60° C je 
mensi nez 0,25 %. Sire pfenaseneho 
pasma je 500 Hz az 1,8 MHz. . 

Lipsky veletrh ukazal zvysujici se vy- 



znam tzv. tezkc 'elektroniky (investicni, 
prumyslovc a telekomunikacni). 

Nastenna mapa v elektronickem pa- 
vilonu. ukazovala sit’ hlavnich radiore- 
leovych spoju NDR pro prenos televize 
a telefonnich hovortj. Znarodneny pru- 
mysl RAFENA vybudoval i pro dalsi 
lidove demokratickd staty pres 100 tisic 
, km techto spoju. Navstevnici si prohledli 
zarizeni RVG924B, pracujici v.pasmu 
1790 az 1970 MHz s vysilacim vykonem 
2 ai-4 W. Pro nizsi stupne site je urceno 
zarizeni typu RVG934. 

Velkou usporu kabelu (a tim barev- 
nych kovil) prinese system nosnb telefo- 
nie V60, ktery po dvou parech vodicu 
dovoli soucasny prenos sedesati telefon¬ 
nich hovoru. System je vystavovan ve 
smiscndm osazeni: vysokofrekvencni 
ob'vody jsou osazeny elektronkami, za- 
tim co stupne kanalove modulace jsou 
jiz tranzistprovany. Rozvoji dalnopisne 
site slouzi system tonovd telegrafie 
WT60/24, ktery v pasmu telefonniho 
kanalu 300 az 3400 Hz prenasi .24 dal- 
nopisnych relaci. S vyjimkou koncoveho 
stupne je system osazen tranzistory, 
Podobny system vystavovala antwerp- 
ska pobocka americke firmy Bell, skoda, 
ze bez blizsiho popisu. * 

Ve vsech oborech vedy zaujala pevnb 
rhisto prumyslova televize. Jasny obraz 
i pri dennim osvetleni mistnosti vyka- 
zoval uzavreny retez typu FBA2 za¬ 
vodu WF Berlin. Kompaktni kon- 
strukce dovoluje i provoz v terenu. Pri- 
slusna snimaci kamera FK2 je vybavena 
automatickym nastavenim clony objek- 
tivu podle okamzitych svetelnych po- 
meru. Podobny fetez typu Alfa vysta- 
vovaly Warszawskie Zaklady Telewi- 
zyjne. Pouzita snimaci elektronka - re- 
sistron - dava jakostni obraz i pri osvet¬ 
leni 36 Lx. Pouzity monitor'mi rozmer 
obrazu 280x210 mm a rozlisovaci schop- 
nost lepsi nez 550 fadek. Ke sledovani 
obrazu mohou byt pouzity i bezne tele¬ 
vizni pfijimace. 

Jin4 exponaty ukazuji pronikani 
elektroniky do dalsich c.lanku - vedy 
a techniky.- V madarskem pavilonu to 
byl napf. mustek na zjist’ovani mecha- 
nickeho namahani na principu tenso- 
metrickem. Pomoci tfech kanalu je 
mozne na tfech mistech soucasti nebo 
stroje sledovat rychlost, zrychleni a ,ra- 
zovf slozky deformace. Nekolik firem 
britskych, francouzskych a nemeckych 
vystavilo zarizeni ke zkouskam kovo- 
vych materialu. Pfistroj MPG1 fy VEB 
Funkwerk Dresden pracuje na principu 
magnetostrikee. Magneticky impuls" 
vyslany civkou vyvola deformaci, jez se 
siri zkousenym materialem. Narazi-li 
na zlom, pecku, nebo bublinu, cist 
energie se odrazi a zaznamena. K vyhod- 
noceni zkousky se pouziva - podobne 
jako u lokatoru - obrazovky. 

Ve stejnosmerny'ch napajecich elektro- 
nickych zarizeni nahrazuji tranzistorovc 
stabilizitory' vsechny dosavadni, zvlaste 
magneticke. Laboratorni napajece fy. 
Gossen se dodavaji ve dvou alternativach 
podle vystupnich napeti (od 0,5 do 15 V 
a od 15 do 30 V). Vystupni odpor je 
mensi nez .30 mO a kolisani vystupnich 
napeti cini jen asi 3 % kolisani .napeti 
vstupniho (site). Zhruba stejne velikosti 
maji napajece francouzske firmy AME. 

Zavod Elektroapparatewerk Treptow 
pfcdvedl stavebni dily sv6ho systemu 
Translog.. V podstate jde o elektric- 
ky i konstrukene typizovani spinaci a re- 
gulacni obvody,' osazene tranzistory, 
kterych je mozno pouzivat pri vystavbe 
slozitych soustav prumyslove elektro¬ 
niky. 


Vystavovan^ soucastky ukazuji snahu 
po zvyseni mechanicke a klimatickh 
odolnosti, spolehlivosti a doby zivota. 
Velmi zajimavy je napf. katalog fy VEB 
Kondensatorenwerk Gorlitz. Mimo' bez¬ 
ne mechanicke a elektricke udaje jsou 
zde obsazeny popisy klimatickych zkou- 
sek, kterym kondenzatory vyhovi (napr. 
petidenni zkouska rel. vlhkosti 95 % pri 
teplote 50° C) a zarucovana dlouho- 
doba stalost. Pro papirove svitky je be- 
hem tfi.let zmena kapacity mensi nez 
4 %; pro ' styroflexovd • kondenzatory 
nepfestoupi zmena kapacity v 1. roce 
0,1 %.-S obdivem si zajemce prohledl' 
tuh6 tantalove elektrolytickc kondenza-. 
tory-'pro provozni teploty od —65 do- 
+ 85°C. Kondenzatory kapacity 2 (j.F/6 V 
maji prumer asi 3 mm a delku asi 8 mm. 
Do pfistroju se mimo jine montuji mi- 
niaturni pfepinace, pfipominajici nas 
obdobny typ, vyvinuty ve VLJST. Ne- 
mecky'vyrobek vsak ma podle zbezn6 
prohlidky robustnejsi konstrukei a pev- 
nejsi kontaktovd vyvody. 

V oboru silovych usmernovacu vysta- 
vovaly mj. britska fa Westinghouse 
a francouzska Le Materiel Electrique 
S-W z Pafize. Jeji pokusna dioda' typu 
C ma pfi usmernendm proudu 250 A 
ztratovy spad napeti 1,2 V a snese zpetne 
napeti o amplitude 1600 V pfi teplote 
okoli 100° C. Z prospektu jsou zfcjme 
velke perspektivy kfemikovych diod a fi- 
zenych usmernovacu. 

V tranzistprech pfedvedla madarska 
fa Tungsram ekvivalenty zapadoevrop- 
ske rady 0C a sovetsk'6 fady P14. Kon- 
strukteri elektronickych zafizeni v NDR 
maji k dispozici fadu tranzistoru od 
nizkofrekvencnich o male kolektorove 
ztrate pres stfedofrekveneni az k vyko- 
novym, vy'rabenych v zavode Halbleiter- 
werk Frankfurt /Oder. 

Rada polovodicovych diod je nyni 
doplnena o typ se zlatym pfivafenym 
hrotem 0A721, dulezity pro modulatory 
v telekomunikacnich zafizenich. 

V celku mozno fici, ze slaboprouda 
technika je ovlivnena nastupem novych 
hmot, soucastek a. technologie a vyvoj 
ukazuje zretelny posun .k investicni 
prumyslovc elektronice. 

Vyuziti tranzistoru s velkym Iko 

Tranzistor, majici Iko vets! nez asi' 
2 mA, je prakticky vyfazen, nebotf vli- 
vem velkeho ubytku na zatezovacim 
odporu v kolektorovem obvodu docha- 
zi ke zkresleni. Mnohdy jde o tranzistor 
s velkym zesilovacim cinitelem. Proto 
se pokusime prohodit navzajem emitor - 
kolektor. Vysledek ' byva prekvapivy, 
pokud ovsem neslo o vylozeny ,,kra- 
fak.“ ' 

Provedeme-li tuto zmenu, klesne ze- 
silovaci cinitel o 30—50 %. To je ale 
vzdy lepsi nez vyradit tranzistor nebo 
zkreslena reprodukce. . 

Pracovni bod nastavime obvyklym 
zpusobem. Geria 

| Liskari pozorl, . | 

Pro prelozeni kvetnovych stat- 

! nich svatku se odklada hon na | 
lisku pro mladez ve Stromovce I 
na nedeli 

13. kvetna | 

Ostatnr zustava beze zmeny, jak 
• bylo oznameno v ARfi/62 str. 102, • . 
| O hon jevi zajem i mimoprazsti; | 
z Usti n. L. se hlasi pionyrsky 
■ dum. — Budou porizeny zabery . 
j pro £s. televizi. | 
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Pro majitele prenosneho priji- 
maie T60, T61, Doris, Mir, T58, 
Minor, Minor Duo a podobnych 
zahranicnich znadek 
Vubee zadny zasah do rozhlaso- 
veho prijimace 

Snadna stavba na destidee s plos- 
nymi spoji 
Vysoka citlivost 
Zaklady vysilaci techniky 
Osazeni: 2 tranzistory 156NU70 


Ndvod, otisteny v dubnovem sesite AR, by l 
vhodnj pro uplne zacatecniky, ktefi svou 
dovednost dasud neozkouseli.ani na jedinem 
elektronickem zaHzent. I tak jednoduchoucky 
pfijimac vsak umoznuje najit silnou lisku do 
vzdalenosti do pul kilometru - podle teren- 
nich podmlnek, samozfejme. 

To, jak je zfejme, v narocnejsim zavode 
nestali. Ma-li byt hon na lisku regulerni, 
zapocitatelnj do okresnlch a krajskych pfe- 
bord, must byt lisky dal od sebe a dobh 
skryty v terenu - co£ opet vylucuje sitove napd- 
jeni a tim omezuje vjkon vysilace na nekolik 
waltH. D&sledek - 'je nutny citlivejsi pfijimac 
nez krystalka j nizkofrekvenenim zesilovatem. 

Ndklady na kompletnl liskovy pfijimac 
a konedne i naroky na konstrukeni dovednost 
by mohly zabranit, aby se mime pokrocill 
amateri mohli zdcastnit masove honu na 
lisku. Nastestijsou vsak zjinych oboru ama- 
terske prace znamy a hojne pouzlvany fconver- 
tory, pomerne proste pfistroje, klere umozni 
pfljem krdtkych vln i pomocl prijimacd dlou- 
hovlnnjch a stfedovlnnych. 

Koncer tor .take pfedstaouje ten vychod 
z nouze, jlm£ vyklouznou ze slept ulicky 
nose hony na lisku. A krome toho ten popi- 
sovanj pfinese ctendfi, ktery se rozhodne ho 
stavet, mnoho uzitecnych poznatku a posune 
ho o nekolik krudku na zebficku amaterske’ho 
radiokonstruktera.. 


Ukol konvertoru 

Pfenosne prijimace - kabelkovd nebo 
dokonce kapesni - se uz staly tak beznou 
zalezitosti jako zubni kartdeek a tak by 
nemelo byt probldmem chodit na lisku 
tak casto a v tak hojnem poctu, jako 
jsou navstevovany fotbalove zapasy. 
Potiz je v tom, ze vetsina techto priji- 
macu je schopna prijimat jen stredni 
vlny, zatimeo lisky vysilaji prevazne 
v pasmu 80 m. Vyjimkou je pfijimac 
Rekreant, ktery ma rozsah obsahujici 
pasmo 3,5 MHz, a dokonce vestavenou 
ramovou antenu. Tranzistorovy pfi¬ 
jimac T61, ktery kratke vlny take ma, 
ma diru zrovna v oblasti 80 m, a i kdyby 
se pfeladil, na lisku by to platnd nebylo, 
protoze na kratkych vlnach pfijima 
pouze na nesmerovy prut. Tak nezbyva, 
nez uvazovat, jak takovy pekny rozhla- 
sovy pfijimac (tfeba vypujeeny) pfimet 
tdz k pfijmu osmdesatimetrovych sig- 
nalu. Protoze do nej nechceme sahat, 
musime mu pfipravit osmdesatimetrove 
sousto tak, aby je stravil svym stfedo- 
vlnnym zazivacim traktem. 



Obr. 1. Princip konvertoru 


V titulnlm snimku s. JiH Deutsch, OKlFT r 
pfi zkouskdeh popisovaneho konvertoru. ZaH~ 
zenl chodilo i v teto „vrab£i“ uprave, kdy drze- 
lo pohromadejen silou vile 

Pfejecfme pasmo stfednich vln. Podle 
jakosti pfijimace a denni doby najdeme 
nekolik malo stanic. poslouchatelnych, 
mnozstvi stanic, ktere se bez ohrozenf 
sluchu dels! dobu poslouchat nedaji, 
a pak takd nekolik mist, kde je upind 
ticho. Kdyby liska vysilala prave tady, 
bylo by ji mozno slusne zaslechnout. 
My jsme v Praze nasli takove klidne 
misto mezi 700—800 kHz. 

Znamena to tedy lisku, ktera vysila 
obvyklc kolem 3620 kHz, kmitoctove 
pfesadit do tichdho mista, dejme tomu 
780 kHz. To neni nesnadnd. To dokaze 
smesovac spolu s pomoenym oscilato- 
rem. Podle znimych principu (kazdy' 
superheterodyn!) nechme kmitat oscila- 
tor na kmitoctu 3620 + 780 = 4400 kHz. 
Smesujme techto 4400 kHz spolu s pfijf- 
manym signalem lisky 3620 kHz a na vy- 
stupu smesovace pak bude rodinka kmi¬ 
toctu: 3620, 4400,8020, 780 kHz a dalsi. 
Nas vsak zajima tech 780.kHz a proto na 
ne naladime kmitavy obvod, ktery vlozi- 
me do vystupu ze smesovace. Civku to- 
hoto kmitavdho obvodu nebudeme stinit, 
ba zafidime ji tak, aby magneticke silo- 
cary z ni vystfikovaly hodne do okoli. 
Pak staci k tdto civce pfilozit pfenosny 
stfedovlnny pfijimac tak, aby se silocary 
vstfikovaly do jeho vestavenf feritovd an- 
■ teny (obr. 1). 

Zapojeni oscilatoru ! 

Pro snadnejsi uvadeni do chodu bude 
mit konvertor oddeleny oscilator a 
smesovac. (Bylo by sice moznd fesit kon- 
vertor se samokmitajicim smesovacem, 
ale konstrukce s oddelenym oscilatorem 
a smeSovacem se sndze uvadi do cho¬ 
du.) Stavbu zacneme oscilatorem (obr. 
2). Samozfejme nejprve na prkenku. 

Tomuto zapojeni se naucte zpameti. 
Az se v tranzistorech trochu rozkoukate, 
uvidite, ze podle tohoto ,,kopyta“ 
jsou staveny vsemozne oscilatory: VFO, 
GDO, BFO, ndsobic Q_a nevim co jeste. 
- V zasade je baze napajena stejnosmer- 
nym proudem z delice a pro vysoky 
kmitocet uzemnena kondenzatorem od 
stovek az po desetitisice pF. Vzhledem 
k pozadavkum na miniaturizaci byl 
vzat slidovy zalisovan^ kondenzator 
360 pF a pro snadnd uvadeni do chodu 
odporovy trimr 68 k£2. - V emitoru za- 
vadi zpetnou vazbu zpravidla odpor 



Obr. 2. Oscilator - a jak se meficlm pfistro- 
_ jem zjisfaje, zda kmita 







1 ka az 5 kO. Vyhovcl 1 kf2. - Zpetno- 
vazebni napeti, nutne pro nasazeni 
kmitij, se ziskavA z kapacitnfho delice 
ruzne dimenzovaneho; zde jsme zas 
s ohledem na usporu inista hledeli vy- 
stacit s malymi hodnotami ve, slide - 
a podarilo se. - Kmitocet pak urcuje 
ladeny obvod v kolektoru. Kondenzator 
Lj je otocny vzduchovy trimr o max. 
kapacite.30 pF, civka L v ... ale o tom 
pozdeji. - A pro jistotu, jak se to u bate- 
riovych pristroju vzdycky ma delat 
uz preventivne, je baterie preklenuta 
velkym elektrolytickym kondenzatorem. 

Uvadeni oscilatoru do chodu 

Vzhledem k tomu, ze tranzistory 
predchazi povera, ze se nehodi pro 
vyssi kmitocty, jsme pro zacatek vzali 
zarucene vyborny sovetsky tranzistor 
IT403. Na telisko o 0 4 mm jsme navi- 
riuli smaltovanym dratem o 0. 0,3 mm 
65 zavitu (vie se neveslo) a zapojili 
jako civku. Mikroampermetr s diodou, 
uzemnovany prstem, jsme pripojili 
kratkym dratem ke kolektoru, jako vf 
indikator. Bezcem trimru v bazi jsme 
opatrne otaceli vzhiiru od zaporneho 
konce ke kladndmu. Mikroampermetr 
se pojednou vychylil - oscilator kmita! 
Nyni jsme do anienni zdirky prijimace 
Lambda pripojili metr dratu, pristreili 
ho k .civce Z,,, zapnuli zaznejovy osci- . 
lator a ladili Lambdu. Na kmitoctu 
4660 kHz to houkloi Priblizit ruku 
k civce oscilatoru L 1 - a no, t6n v priji- . 
maci kolisa, je to on, ruka civku rozla- 
efuje. Vysouvame jaderko, otvirame 
kondenzator C 1 a piskani se posouva: 
4800, 4900, 5000 kHz. Z civky odvijime, 
zbylo tam 45 zavitu: 5250; 5600, 5850, 
6100, 6450, 6840 kHz. Ubirame dalsi 
zavity, zbylo jich 20:22,2 MHz - 22,5-' 
—22,7 - 23,1 -23,5 - 23,9 MHz. 
A dal ubrat, uz je jich jen 17: 24,8 - 
25,2 - 25,4 - 25,6- 26,2-26,6 MHz. A 
jeste ubrat, zbyva 14 zavitu; zaznej jsme 
po dlouhdm hledani nasli na 29,8 MHz, 
cili' az na konci moznosti chudinky 
Lambdy. Se 7 zavity to jeste kmitalo, 
jak uz Lambda nemohla ukazat, ale 
jak dokazal mikroampermetr. 

' A ted tam dej tu 156NU70, co mas 
v supliku! Dal a historic se opakovala; 
oscilator vylezl az ze stupnice Lambdy. 

Neverte tedy, ze bez mesa tranzistoru, 
tunelovych diodj nebo aspoh 0C171 
se nedd amatdfit. Je dost moznd, ze by 
zde vyhovel i 152NU70 nebo 154NU70 
misto draheho 156NU70: Nemusi mit 
ani velkou /?. Ten nas mel = 8. 

Spokojeni s touto zkusenosti jsme 
pokusnou civku odpojili a pripojili 
misto ni stredovlnny odladovac (Jiskra 
SVO). Uz s 'vetsi kurazi jsme odvinuli 
nekolik zavitnl la zas vyhledali zaznej 
na Lambde. Opatrnejsim odvijenim a 
sledovanim na Lambde jsme kmitocet 
oscilatoru dopravili do pozadovaneho 
pasma 4280—4580 kHz. Jeste jsme na 



Obr. 3. Civka oscilbtoru 



volny konec civkoveho teliska pfivinuli 
5 zavitu pro vazbu L a 0,3 mm GuL, 
(obr. 3) a meli jsme za to, ze nejhorsi je 


Zapojeni smesovaife a jeho uvadeni 
do chodu 

Pro vstup a smesovac jsme zvolili 
zapojeni podle obr. 4. Doporucujeme zas 
nejprve zkouset „na prkdnku“ a opako- 
vat vse podrobne po nas. . 

Signal lisky (z ramove antdny ladene 
trimrem - viz predchazejici clanek 
v AR 4/62 str. 100) prichazi do baze 
pres kondenzator. (vzali jsme . m'aly 
10 000 pF, ale pfi prestavbe dobre vy¬ 
hovel mensi 20 pF). Kondenzator 
proto, aby civkou neutikal proud baze, 
ktery se nastavuje opet delieem (meli 
jsrhe ve stole trimr 10 kO). V emitoru 
je opet odpor 1 kfl, aby bylo moznd 



Obr, 4. Smesovac 


vnutit smesovaci take pomoeny kmito¬ 
cet z oscilatoru. - A zatez kolektoru 
tvori zas obvod LC. Je dobrd, kdyz bude 
aspon zhruba naladenna pozadovany vy- 
stupni signal nekde v okoli 700—800 kHz. 
Na presndm naladeni mnoho neza- 
lezi, to si uz pfebere rozhlasovy pfijimai. 
Napr. s Deutsch, OK1FT, ktery spolu 
se s. Urbancem, OK1GV, tento konver- 
tor poprve vyzkousel (ale navod do 
AR, liskove, ani jeden ani druhy nena- 
psal), navinul na male jaderko ,,neja- 
kou civku“ s kondenzatorem asi 2000 pF 
a umistil ji pobliz feritovc anteny v pri- 
jimaci Doris - hotovo. Nakonec o neja- 
kou ostrou rezonarici ani neni co 
stat. Musime si nechat'moznost, aby- 
chom mohli prijimac trochu preladit. 
Kdyby liska vysilala telegrafii, nebylo 
by ji mozno slyset, protoze nas prijimac 
nema zaznejovy oscildtor (BFO). Je 
vsak moznd naladit na nejakou sou- 
sedni rozhlasovou stanici a nechat s ni 
signal lisky interferovat. Predpokladem 
je ovsem stredovlnny prijimac svisle, 
aby se neuplatnil smerovy efekt feritovd 
anteny v nem. 

My v redakei jsme konstrukei od 
vrchlabskych v podstate ,,do chlupu“ 
prevzatou vylepsili tim, ze do prijimace 
nic nestrkame. Podle zkusenosti s ferito- 
vymi antdnami pro stfedni vlny jsme 
ulomili kus tycky a na ni navinuli 
obligatnich. 60 zavitu vf lankem. Se 
slidovym kondenzatorem 220 pF to 
ladi v okoli 800 kHz. Otevrend velke 
jadro dobre vyzaruje (vsak je to antena, 
zde ovsem ve funkei vysilaci), takze 
staci pristreit prijimac do jeji blizkosti. 
Prijimac a konvertor privazujeme zava-. 
rovaci gumickou na jedno prkenko. 

Nyni potrebujeme signalni genera¬ 
tor. Jeho vystup navazeme na ramovou 
antdnu tak, ze k vystupnim zdirkam 
pripojime „nejakou“ civku (10—20 



Obr. 5. VJstupni civka na tllomku feritu 


zavitil) na feritu: Tuto civku vlozime 
do - ramovd anteny-. Naladime ho na 
3620 kHz (smodulaci), pripojime baterii 
ke konvertoru. Rozhlasovy prijimac 
prisuneme tesne k vystupni civce, za- 
pneme, vytocime regulator hlasitosti 
naplno a naladime na ono klidne misto 
780 kHz. Otacenim trimru v bazi sme- 
sovace uvedeme smesovac' v chod. 
Cely konvertor odebira pfi napeti 
4,5 V 1 mA. Ladenim oscildtoru snazime 
se najit signal z generatoru. To se 
urcite'podari, neni-li riekde'hruba chyba 
v zapojeni. Sroubovanim jaddrka vosci- 
latorove civce L, a .otacenim ladiciho 
kondenzatoru Cj se snazime upravit 
rozsah ‘tak, abychom prekryli pasmo 
3500—3800 kHz. Pote poopravime 
polohu trimru v bazich obou tranzistoru 
na nejvetsi citlivost a pak se snazime 
citlivost- jeste zlepsit ladenim ramovd 
antdny (vstupm'ho obvodu) trimrem C 2 . 

Po techto upravach by melo byt 
slyset vecer stanice v amatdrskdm pas- 
mu 80 m. Vetsi pocet stanic prinese 
vnejsi dratovA antena, k jejimuz svo'du 
se pfiblizi vstupni obvod (ramova an- 
tdna). 

Opatrnost pfi volbe pomocneho 
kmitoctu! 

V tdto fazi zkousek se nam vSak 
ukazalo, ze citlivost na 80 m neni takova, 
jakou jsme ocekavali. Co nejvic udivo- 
valo, ze se ozvaly rozhlasovd stanice. 
Prvni podezreni padlo na ram - asi 
ladi nekde jinde nez na 80 m a protoze 
ma plochou rezonaneni krivku,.pronika 
rozhlas snadno. Toto podezfeni se 
ukazajo temer spravny’m. Vstupni obvod 
ma skutecne provozni jakost (Q.) velmi 
nizkou a i kdyz se peclive naladi na stred 
pasma 80 in, propousti snadno siroke 
pasmo. A tak se stalo, ze do smesovace 
se dostavaly i signaly rozhlasovych sta¬ 
nic z okoli 6 MHz a vytvarely druhou 
harmonickou mezifrekvence (2 X- 780== 
== 1500 kHz). A protoze pronikajici 
rozhlasovy signal je silny, doslo presne 
k tem intermodulacnim jevum, tak 
jak je popisuje s. ihz. Navratil, OK1VEX 
v clanku ,,Soustredena selektivita", a 
tim k zdanlivemu snizeni citlivosti pro 
zadouci slabs! signaly z pasma 80 m. 

Nezbylo tedy, nez uhnout tem rusi- 
vym rozhlasum a posadit kmitocet 
o mezifrekvenci pod prijimany kmito¬ 
cet, na rozsah 2720—3020 kHz 
(2720 + 780 = 3500, 3020 + 780 - 
= 3800.kHz). Protoze dovijet civku da 
vie prace nez zvetsit kapacitu, pripajeli 
jsme’ paralelne k ladicimu kondenza¬ 
toru Ci zeleny keramicky kondenzator 
55 pF a dopadlo to dobre. Zbytek dola- 
deni obstaralo jaderko v civce. Vysel 
rozsah ladeni siroky 300 kHz. Kdo 
poiizijete hotove civky, ladte oscilator 
rovnou nize, kdo si budete civku sami 
vinout, nedbejte na poveru, ze musi 
byt krizova. Docela dobre staci divoke 
vinuti rukou. Ma jedinou nevyhodu 
proti krizovbmu - nevypadA tak pekne. 




Konstrukce na£isto 

Kdyz vec dosly tak daleko, je mozne 
vrabcl hnizdo zrusit a pomyslet na 
stavbu nacisto. Jak jsme to resili my, 
ukazuje cclkove schema a fotografie. 
Nektere hodnoty jsou zde jine nez jak 
jsme o nich hovorili v popisu zkousek 
a takb zapojenl se mlrne list ve zpusobu 
uzemhovanl. Elektricky je celkove sche¬ 
ma rovnocenne s dllclmi schema ty, 

. protoze oba poly zdroje jsou pro vf 
proudy zkratovany velkym blokovacim 
kondenzatorem. Pri pozmenenem zapo¬ 
jeni vychazely prlhodnejsl spoje na 
desticce. 

Desticka s ,,pseudoplosnymi“ spoji 
se snazl vyjlt s plochou, kterou zabira- 
baterie 4,5 V. Plosne je resen i splnac, 
jlmz se pripojuje prutova antena (obr. 
8). Na pohyblivy dll splnace je prilepen 
lepidlem Epoxy 1200 vhodne zbrouseny 
kloboucek od zubnl pasty. Usporadejte 
kontakty tak, aby bylo sepnuto v poloze 
smerem k prutovd antdne. - 'fake ladicl 
knofllk byl zhotoven z cepicky od 
vonavky vylitlm vnitrku dentakrylem. 
.V provozuse vsak ukazalo, ze vycnlvajlcl 
knofllk je nevyhodny, protoze pri behu 
se prlstroj mimodek rozladi dotykem 
o satstvo apod, a lisku nenl slyset, ac je 
hned za rohem. Lepsl bude pouzlt 
k laden! oscilatoru knofllku kryteho. 
Zcela ho zakryt nernuzeme, protoze 
behem honu muslme mlt moznost ladit. 
•V bllzkosti lisky, kde je velmi silny signal,' 
je nutno se odladit stranou. Tim signal 
zeslabne a je mozne zamerovat. 

Baterie je od spojove desticky oddelena 
umaplexem, ohnutym do praveho-uhlu. 
V ohnute hrane jsou zanytovany kon¬ 
takty. Vyplnac je vypusten, konvertor 


se vyplna vyjmutlm baterie. Odber 
1 mA baterie vubec nepocltl, i kdyz ji 
v. konvertoru zapomeneme. 

Pouzdro bylo zhotoveno z mosazndho 
plechu. Pilnlkem ocistene hrany byly 
peclive k sobe pfihnuty na sucho, na 
nekolika mlstech sestehovany pajeckou, 
pak v klestlch skrlnka zahrata nad ply- 
novym plamenem a za prihazovanl 
kalafuny byl cin nahybanlm zalit do 
spoju. •Vysledkem jsou cistd svy s dobre 
zateklou pajkou, jak se to nikdy nepo- 
dafijen pajedlem, ktere nestacl.dodavat 
teplo odvadend plechem. 

Na boku pouzdra je drzak prutove 
'anteny a vystupnl clvky L z . Do krabicky 
z kresliclho paplru jsme vlozili desticku 
umaplexu, na ni clvku, kolem vyvodu 
jsme obalili trochu formely a vylili 
dentakrylem. Formela branl, aby den- 
takryl neprosakl vf kabllk, ktery by 
ztvrdl a mohl by se ulomit. Odlitek se 
opracuje pilnlkem a vylestl na hadru 
potrenem Silichromem. 

Prutova antena na fotografilch byla 
vypujcena z prijlmace T61. Stacl vsak 
i svafeci drat, svinovacl nebo skladacl 
metr. A nac vubec prutovou antenu? 
O tom zas prlste. 


Lucalox je nazev nove Velmi pevne 
keramickd hmoty, ktera je mimo uve- 
dene vlastnosti pruhledna. Tato nova 
hmota snasl trvase teplotu 200 ° C Pred- 
poklada se vyuzitl pri vyrobe velmi 
vykonnych vyvojek. 



f\ychly zpusob fazovanl reproduktoru 

Re^Kpduktory rozestavlme podle nai 
kresu: 

Budlme^b-reproduktor A (stacj5Qd4z), 
naindukuje se~V sek-uudarti—Vdstup- 
nlho transforrnatoru B urcitd napetl 
(meritelne Avometem). Totdz napetl 
vznikne na vystupu reproduktoru C. 
Spojlme-li vystupy reproduktoru B a 
C paralelne, zjistlme pri souhlasu faze 
zvysenl, pri nesouhlasu naopak pokles 
naindukovaneho napetl. Takto muzeme 
velmi rychle a hlavne bez rozebiranl 
sfazovat libovolny pocet reprpduktoru. 
Reproduktory mohou byt ruzneho vy- 
konu i konstrukce, hlavne je treba. dbat, 
aby reproduktory B a C byly svymi 
membranami stejne vzdaleny od A. 

) Jar. Blaha 



Pro zkousky ucinku silneho hluku 
navrhla a zkonstruovala fa Stromberg- 
Carlson „zvukovou stenu tr ve tvaru 
podkovy, ve ktere je umisteno 480 re¬ 
produktoru. Cely system je krnitoctove 
vyrovnan v pasmu 20 az 20 000 Hz 
a napajl se prlkonem 14 kW ze dvou 
samostatnych zesilovacu. 

Ctyri vstupnl obvody je mozno budit 
sinusovym signalem, ,,bl!ym“ hlukem, 
signalem z paskoveho nahravace (hluk 
proudovdho motoru, rakety apod.) 
anebo vnejslm signalem. G. 

Radio Electronics, August 1960. 


Firma Shockley Transistor Corp. 
uverejnila nynl vysledky svych vyzkumu 
v oblasti vyuzitl miniaturnlch ctyrvrstvo- 
vych P-N-P-N diod. Byla publikovana 
rtlzna schemata impulsnlch modulatoru 
napr. vmodulacnlch stupnlch magnetro- 
nu ci klystronu. Pomocl techto ctyr- 
vrstvych (takb se jim rika Shockleyovy 
diody) diod lze dosahnout v impulsnlm 
modulatoru stredrilho vykonu napetl 
l az 1,5 kV, pri cemz presnost splnanl je 

+ 0,016 fi. 

M.U. 

Firem. lit.fy Shockley Transistor Corp., Palo 
Alto , Calif., USA ' ■ 
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Ini. Jaroslav Navratil, OK1VEX 

Slovo selektivita je obecne znamy’ 
pojem z radiotechniky, jeden z n'ejstar-, 
sich pojmu z prijimacovetechniky vu- 
bec. Vseobecne se ma zato, ze u priji- 
mace je urcena poctem rezonancnich 
obvodu, kterymi must signal projit, nez 
se zmeni ve zvuk, obraz ci jinou infor- 
maci. Kdysi byl tak6 pocet obvodu 
vedle poctu elektronek jednim z kvali- 
tativnich cinitelu, urcujicich jakost pri- 
jimace. Blizsi pohledna cely problem 
vsak ukaze, ze rozhodujicim je nejen po¬ 
cet obvodu, ale i jejich uspof adani, a ze 
cinitel jakosti je zejmena dulezitym pa- 
rametrem. A toto posledni kritdrium 
bude predmetem nasich dalsich tlvah.. 

Inter modulace a krizova modulace 

LJvodem si rekneme neco o linearnich 
a nelinearnich ctyrpolech. Jako priklad 
si UvecTme zesilovac, trebas nizkofrek- 
vcncni. Zesilovac budeme pokladat za 
linearni tehdy, kdyz privedenim napeti 
dvou krnitoctu na vstup dostanemena vy¬ 
stupu nezkreslene jen napfrti tech to dvou 
krnitoctu.' A obracene, objevi-li se na 
vystupu jeste napeti jinych krnitoctu, 
pak nas ctyrpol (zesilovac) bude neli- 
nearnim. Obecne muzeme fici, ze na 
vystupu nelinearniho ctyrpolu, na jehoz 
vstup jsme privedli napeti dvou kmito- 
ctu, se objevi napeti, jejichz: kmitocty 
budou soucty a rozdily puvodnich kmi- 
toctu a jejich nasobkti, coz lze matema- 
ticky vyjadrit takto: 

/x=|w/i±»/,|- m,n.= 0,1,2.... 

V tomto vzorci znamenaji /, a /•> pu- 
vodni kmitocty priveden^ na vstup, m 
a n koeficienty, kter£ volime postupne od 
nuly vyse, a f x hodnotu hove vzniklych 
krnitoctu. 

Pfedstavme si, ze kmitocty ptivedcne 
na vstup, budou mit hodnotu napr. 
3,5 kHz a 2,5 kHz. Na vystupu neli¬ 
nearniho zesilovace pak dostaneme kmi¬ 
tocty podle tab. I. Dvema hvezdickami 
jsou v teto tabulce oznaceny puvodni 
kmitocty. Jednou hvezdickou jsou 
oznaceny jejich harmonicke a jejich cel- 
kova tiroven urcuje zkresleni zesilovace. 
Neoznacend kmitocty jsou kombinacni 
a jejich celkova tiroven urcuje stupen 
tzv. intermodulacniho zkresleni. ' 

Velikost napeti nezadoucich slozek, 
vzniklych intermodulaci, je dana zhruba 
urovni vstupnich napeti. Budou-li obe 
vstupni napeti mala, bude i podii neza- 



Obr. 1. Vysokofrekvencni zesilovac se dvema 
napelimi na vstupu 

4-mmirTiTTsu 


doucich slozek maly.. Rikime pak, ze omezovac a protoze nas uzitecny signal 
elektronka nebo tranzistor se chovd pro se stava jen slabou superpozici na ne- 
mald signaly turner jako linearni clen. zadoucim, dojde k jeho zeslabeni a pri 
Bude-li mit vsak alesponjedno ze vstup- dalsim zvyseni urovne nezddouciho 
nich napeti vetsi velikost, podii parazit- signalu zmizi vtibec - rikame/ze pfiji- 
nich slozek se zvetsi a pak rikirne, ze mac je zahlcen. 

elektronka cktranzistor se pro velke sig- Tyto napefovd urovne plati pro elek- 

naly chova jako nelineirni clen. Neli- tronky a podle jejich konstrukce se 

nearnost techto prvku muze byt zadouci budou mirne lisit. Pro moderni elektron- 
i nezadpuci vlastnosti. U zesilovacu, at’ ky s vysokou strmosti budou spise mens! 
vysokofrekvencnich nebo nizkofrekvenc- a jeste vetsi rozdil se projevi u tranzisto- 
nich, o ni rozhodne stat nebudeme, zato ru. Pri'sluisnd hranicni hodnoty pro tran- 
udetektoru,modulatoruci smesovace je zistor budou v pripade a) 5 az 15 mV, 
nutnou podminkou jejich cinnosti. Avsak v pripade b) 15 az 100 mV a konecne' 

aif chceme ci riechceme, ten to jev pri v pripade c) 100 az 250 mV. 

prekroceni urcite tirovne napeti nastava Uvedme si prakticky priklad vlivu 
vzdy a my musime pocitat s jeho dusled- krizove modulace na kratkovlnny priji- 
ky - se vznikem takovych krnitoctu na mac, jehoz blokove schema je na obr.’2. 
vystupu, ktere v puvodnim signalu ne- Dvojice cisel se sipkami udavaji urovnS 
byly. _ zadouciho i nezadouciho signalu na 

Vsimneme si nyni vf zesilovace podle jednotlivych stupnich za pfedpokladu, 
obr. 1, na jehoz vstup prichazeji dva ze kazdy zesilovac! stupen zesiluje asi 
signaly, Jadouci fi a nezadouci / n . Oba dvacetkrat. Nezadouci signal 'je od za- 

signaly jsou amplitudove modulovany. douciho vzdalen o 30 kHz, coz staci, 

Obvod LC je naladen na zadouci kmito- aby mohl byt selektivnimi obvody v me- 
cet ft, nezadouci kmitocet f B je od za- zifrekvencnim zesilovaci dobre odfiltro- 
douciho talk kniitoctove vzdalen, ze jej van. Z obr. 2 vidime, ze staci napeti 
obvod LC spolehlive odfiltruje. Zadouci rusivc stanice na vstupu prijimace 5 mV, 
kmitocet ma malou tiroven, napr. 1 mV. ’ aby na mrizce smesovace vzniklo napeti, 
Sledujme nyni, co se bude dit, jestlize postacujici pro vznik krizove modulace. 



Obr. 2. Vznik krizove modulace vlioem silne a kmitoctove blizke rusici stanice 


tiroven. nezadouciho krnitoctu pronika- Takovych stanic je na kratkovlnnych 
jiciho na mrizku poroste. Muzeme. pak . pasmech velke mnozstvi, takze uvedeny 
rozlisit tri pripady: ' - priklad neni naprosto prehnany a ne- 

a) XJroven nezadouciho signalu je ’ bezpeci kHzovd modulace naprosto 

mensi nez 0,2 az 0,5 V. Do teto hranice nelze podcenovat. Tri vstupni obvody, 

se zesilovac chova jako linearni a v cin- jejichz sire pasma je v tomto pripade 

nosti zesilovace nenastane zddna zdvada, 150 kHz (odpovida asi Q_— 100), pro- 

tj. nezadouci signal se na vystupu zesi- pusti takrka bez zeslabeni nezadouci 

lovace prakticky neprojevi. , . signal az na mrizku smesovace a oba 

b) Uroven nezadouciho signdlu je vysokofrekvencni zesilovace jej zesili 

v rozmezi 0,5 az3V. V tomto pripade stejne jako zddouci signal. Bude-li rusici 

nezadouci signal bude menit pracovni stanice jeste silnejsi, zpusobi, ze ruis pri- 

bod elektronky a dm i jeji strmost v ryt- . jimac bude v jejim okoli (asi ±150 kHz, 

mu sve modulace a tato bude vtisknuta tj. sirka pasma vstupnich obvodu) za- 

zadoucimu signalu presto, ze jak neza- hlcen a dm neschopen prijimat slabe 

douci signal, tak i smesovaci produkty signaly v jejim okoli, i kdyz mezifrek- 

jsou obvodem LC spolehlive odfiltrova- vencni zesilovac ma dostatecnou selekti- 

ny. Tomuto jevu rikame krizova mo- vitu. aby je od rusici stanice odlisil. Vidi- 

dulace. me hned, kde je chyba.- selektivita byla 

c) 'Oroven nezadouciho signalu pre- ziskana pozde, kdyz uz nezadouci signal 
sahuje hodnotu 3 az 5 V. V takovcm nabyl velk6 urovne. Castecne muzeme 
pripade zacina elektronka.pracovat jako tento jev odstranit u pfijimacu, ktere 







Obr. 3. Vznik kngove modulace v pfijimaclm zarizeni pro pasmo 145 MHz. Cislice nad 
obvody oznaduji jejich sifi pasma 


maji oddelenou regulaci zisku pro vf 
a mf zesilovac. Kdyz totiz -zmensime 
zisk vf casti a ve stejn£m pomeru zvysi- 
me zisk mf 6asti, pak uroven uzitccn^ho 
‘ signalu na vystupu se nezmeni, avsak 
uroven nezadouciho signalu na mrizce 
smesovace klesne pod hodnotu, ktera 
zpiisobuje kfizovou modulaci. Sami 
vsak vidimCj ze to neni zasadni reseni. 

Uvedme* si jeste dalsi pfiklad, tento- 
krat z VKV piijimaci techniky. Zde je 
bezne pouzivani konvertoru, tj. zafi- 
zeni, ktere posune cele pfijimane pasmo 
do oblasti nizsich hodnot, kde pak je 
prijem provaden beznym KV prijima- 
cem. Protoze konvertor musi prenaset 
cele sirokd pasmo (napf. na 145 MHz je 
minimalm sire prenasen^ho pasma 
2 MHz), v. nemz pravdepodobnost vy- 
skytu silnd stanice je znacna zejmena pfi 
vetsich zavodech, je nebezpeci krizovc 
modulace dosti znacne. > 

Vsimneme si blokoveho schematu ta- 
koveho zafizeni, jak se dosti casto vysky- 
tuje v ’ amat6rsk6 praci. Je zrejme, ze 
signal must projit dvema zesilovaci, 
nez se sire pasma zmensi na 250 kHz 
a dokonce teprve za patym zesilovacem 
je dosazeno konecn^ sire pasma. Jestlize 
zhruba pfedpoklddame, ze kazdy stupen 
zesiluje asi patnactkrat, staci, aby neza- 
douci signal mel na mfizce prvniho ze¬ 
silovace ^ napeti 18 mV a tim dosahne 
na mfizce prvniho smesovace (v niiste 
A) hodnoty 4 V, kterf staci, aby zne- 
citlivelo cely pfijimac, v sifi pasma 
± 4 MHz okolo rusici stanice, A signal 
ruJici stanice, ktery dosahne hodnoty 
70 //V , staici vyvolat napeti 4 V na mfiz¬ 
ce druhcho smesovace (v miste D), coz. 
zpusobi umlceni naseho pfijimace v pas- 
mu ± 250 kHz od rusive stanice. 

Z uveden6ho je zfejme, ze kfizovA 
modulace pfi nevhodne konstrukci pfi¬ 
jimace dokaze znamenite zhorsit jeho 
vlastnosti, jestlize se v pfijimanem pas-, 
mu vyskytuji silne stanice. Nepriznivy 
vliv kfizov^ modulace se jeste vice pro- 
jevi u pfijimacu osazenych tranzistory, 
nebot’ u nich tento jev nastava pfi pod- 
statne asi (desetkrat) mensim napeti ru-. 
sici stanice. Ncjvaznejsim jejim ukazem 
jsou ,,hluche“ diry v okoli silnych stanic, 
ve kterych takovy pfijimac neni schopen 
prijimat slabsi stanice, i kdyz by jeho 
mezifrekvencni zesilovac byl schopen 
tyto stanice od silne snadno odlisit. 

Na zaver si fekneme strucny recept 




na zlepseni nasich pfijimacu v tomto 
ohledu. Aby nenastala kfizova modu¬ 
lace nesmime dovolit, aby napeti od 
rusicich stanic na mfizce posledniho 
smesovace (toho, za nimz jsou selektivni 
obvody) pfestoupilo hodnotu 1 V, nebo 
v pripade pfijimace osazeneho tranzis¬ 
tory nesmi takove napeti na bazi posled- 
niHo smesovace pfesahnout hodnotu asi 
30 mV. Jak takovy pfijimac konstruovat 
fekneme si v nasledujicim.odstavci. 
Konstrukce prijimafu s malou krizovou 
modulaci 

Kdyby byla mala nachylnost ke kfizo- 
ve modulaci jedinou zadouci vlastnosti 
pfijimace, byla by situace znacne jedno- 
ducha. Postavili bychom proste super- 
het zacinajici smesovacem, coz je dnes 
ovsem pfijimac nejnizsi tridy. Vime, ze 
takovy pfijimac by mel pfedevsim malou 
citlivost, spatne sumove cislo a velky pa- 
razitni pfijem. Zlepseni citlivosti si vy- 
nucuje pfidani vf zesilovace pfed sme- 
sovac, coz vsak ma za nasledek- zvetseni 
nebezpeci .kfizove modulace. Pozada- 
vek na maly parazitni pfijem vede k po- 
uziti mezifrekvencm'ho zesilovace na 
vyssim kmitoctu, coz ovsem znemozni 
dosazeni malych sifi pasma. Pouzije- 
me-li dvojiho smesovani, odstranime 
sice do' znacne miry parazitni pfijem, 
avsak tim vfadime mezi vstup pfijimace 
a mezifrekvencni zesilovac dalsi neline- 
arni clen (smesovac), ktery zpusobi dalsi 
vzrust kfizovd modulace. 

A konecne neni jedno, jakym zpuso- 
bem postavime i samotny prvek, ve 
kterem ziskavdme selektivitu, tj. mezi¬ 
frekvencni zesilovac. Vsimneme si dvou 
typil mezifrekvencnich zesilovacu, maji- 
ci stejny pocet rezonancnich obvodu - 
sest. Mezifrekvencni zesilovac podle obr. 
4a pouziva tfi dvojic vazanych obvodii, 
oddelenych zesilovaci, tedy dosud nej- 
obvyklejsiho uspofadani. Naproti tomu 
mezifrekvencni zesilovac podle obr. 4b 
ma hried na vstupu ctyfnasobny obvod, 
zatim co v dalsich stupnich jsou jedno-, 
duche obvody. Neni tfeba zvlaste doka- 
zovat, ze z hlediska krizovc modulace je 
zesilovac podle obr. 4b dokonalejsi. Vetsi 
pocet rezonancnich obvodu na vstupu 
dokonaleji odiiltruje nezadouci signdly 
dfive nez nabudou velkc virovne, podmi- 
hujici vznik kfizove modulace. Vidime, 
ze nejvetsi cast selektivity je soustfedena 
prave v onech ctyfech obvodech na vstu- 




, pu mezifrekvencm'ho zesilovace. V ta- 
kovem pfipade budeme hovofit o priji- 
maci. se soustfedenou selektivitou. Je 
tfeba ovsem videt, ze konstrukce tako- 
vcho mnohonasobndho obvodu je slcdi- 
tejsi a jeho naladeni obtiznejsi. Porov- 
nanim dosud uvedenych skutecnosti 
je zfejme, ze konstrukce ,,optimalniho“ 
pfijimace bude vysledkem kompromisu, 
nebot’ zlepseni jedne vlastnosti pfijimace 
ma za nasledek zhorseni jinych vlastnos¬ 
ti. Teprve podrobnou analyzou situace, 
ve ktere bude pfijimac pouzivan, spolu 
s technickymi i ekonomickymi moznost- 
mi, ktere ma amatdr k dispozici, dospe- 
jeme k pfedstave, jaka koncepce pfiji¬ 
mace bude pro nase ilcely nejvhodnejsi. 

- Shrneme-li dosavadni uvahy, pak pro 
snizeni kfizovd modulace je tfeba pfi 
konstrukci pfijimace dbat nasledujicich 
zasad: 

a) obvody, v nichz se dosahuje vlastni 
selektivity pfijimace, je nutno umistit 
pokud mozno blizko za prvni stupne, kde 
ma signal dosud malou uroven. To je nej- 
dulezitejsi pozadavek, jehoz splneni ma 
za nasledek podstatne zlepseni vlastnosti 
pfijimace; 

b) je z;idouci soustredit celou selekti¬ 
vitu pfijimace pokud mozno do jednoho 
stupne. To pfedpoklada konstrukci 
mnohonasobnych filtru, ktere se skladaji 
z mnoha rezonancnich obvodu. Takovy 
filtr umistime hned za smesovac; 

c) pfed smesovac je nutn<5 dat jen 
tolik zesilovacich nebo smesovacich 
stupnia, kolik je tfeba k dosazeni dobre 
citlivosti a vyhovujiciho sumoveho cisla, 
i k dosazeni maldho parazitniho pfijmu 
(dobre zrcadlove selektivity). U kratko-. 
vlnnych pfijimacu je vyhodne' provdst 
oddelenou regulaci zisku vf i mf zesilo- 
vacu ; 

d) vysokofrekveneni zesilovace pfed 
smesovaci provadime pokud mozno 
s mnoha rezonanenimi obvody o dob- 
rdm ciniteli jakosti, aby jejich sife pasma 
byla maH a boky strmd a aby tak k potla- 
ceni nezadoucich signalu dochazelo uz 
v techto stupnich. 

e) pro vf zesilovace pfed smesovaci 
nepouzivame strmych pentod s kratkou 
charakteristikou, nebot’ u techto elektro- 
nek nastava krizova modulace pfi pod¬ 
statne niisim napeti rusivd stanice. 
Vhodne jsou pentody s exponencialni 

. charakteristikou, ktere nelze tak snadno 
napet’ove pretizit. Vyjimku zde budou 
tvorit VKV pfijimace, nebot’ tam ma do¬ 
sazeni dobreho sumoveho cisla prvofady 
vyznam a z toho duvodu uzivame na 
vstupech techto pfijimacu strme triody. 

Toto jsou prakticka opatreni ke sni¬ 
zeni vlivu kfizove modulace. Idealni pfi¬ 
jimac z tohoto hlediska by mel obvody, 
v nichz se dosahuje potfebna selektivita, 
hned na svem vstupu. Vime vsak, ze ta¬ 
kove obvody by nas neuspokojily pfede¬ 
vsim tim, ze by nebyly dostatecneuzko- 
pasmovA Jsou vsak zde jeste dalsi pri- 
ciny, pro ktere je nedokazeme zhotovit 
(pfeladitelnost, soubeh atd.). A tak pri- 
jatclne kompromisni reseni vhodnfho 
KV pfijimace vede k superhetu, u ktere- 
ho je dbano shora uvedenych pfipomi- 
nek. Blokova schemata vhodnych typu 
pro amatfckd . ilcely jsou na obr. 5a 
a 5b. 

Konstrukce pod _ obr. 5a je odolnejs 
proti kfizove modulaci, je vsak vhodna 
bud pro pfijimace na nizsi kmitocty 
(nizsi rozsahy KV) nebo tam, kde je 
pouzito mf zesilovace na vyssim kmitoctu 
(asi 2 MHz). Jinak by toto zapojeni melo 


Obr. 4a, b. Dve provedeni mezifrekvencnlho zesilovace; provedeni podle obr . 4a s normalnimi 5 
uazanymi obvody ma horsi vlastnosti nez provedeni se soustfedenou selektivitou podle obr. 4b ■ 62 
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Obr. 5a, b. Due provedeni kralkovlnnych prijimacu odolnych proti kfizove modulaci. Obiprove- 
deni maji obvody se soustfedenou selektivitou a lisl sepoitem smesovacA 



Obr. 6. Blokove schema prijimace pro 1 

velky nedostatek znacny parazitnl 
pn'jem, zejmenana zrcadlovern kmito¬ 
ctu. Abychom vsak i na tak vysokem 
mezifrekvencnlm kmitoctu dosahli do- 
statecne male sire pasma, museli bychom 
zde uzlt filtru s kfemennymi krystaly. 
Druhe zapojeni podle obr. 5b je vhodne 
pro cely rozsah KV, je.vsak nachylnejsl 
ke krlzovd modulaci, nebot’ mezi ystu- 
pem prijimace a selektivrum filtrem 
v mf zesilovaci je v tom pflpade o jeden 
smesovaci stupen vice. Oba prijimace 
pouzlvajl stupen se soustfedenou selekti- 
vitou, ktery predstavuje petinasobny 
filtr za smesovacem. 

V obou pflpadech jsou jako vazebnl 
cleny mezi aritenou a vf zesilovacem 
i smesovacem pouzity pasmove filtry, 
takze pro laden! celdho prijimace je 
zapotrebl petindsobncho kondenzatoru. 
V pflpade, zeje k dispozici ladicl konden- 
zator s menslm poctem sekcl, ponecha- 



15 MHz, odolneho proti kfizove modulaci - 

me mezi antenou a vf zesilovacem dva 
ladend obvody a mezi zesilovacem a sme¬ 
sovacem pouze jeden ladeny obvod. 

Na VKV je situace o malo snazsi. 
2atim zde neni tolik ruslclch stanic 
o velke tirovni a ostre smerovd an ten y 
umoznl vybrat zadoucl a potlacit ne- 
zadoucf signaly rozlisenlm smeru. Avsak 
zaplnovanl VKV pasem pomalu, ale 
jiste pokracuje a tak je tfeba i zde dbat 
alespon zakladnlch opatfenl. Blokove 
schema vhodneho typu prijimace pro 
pasmo 145 MHz je na obr. 6. Prvnlm 
stupnem prijimace je kaskodovy zesilo- 
vac, ktery ma na svem vstupu i vystupu 
pasmove filtry (4). Je-li tento zesi- 
lovac dobre konstruovan,ma dostatecne 
zesllenl a pak stacl jeden stupen uplne 
k tomu, aby zabezpecil prijlmaci dobrou 
citlivost a dobrd sumove clslo. Je-li na 
prvnlm smesovaci pouzito vhodne 
elektronky o vysoke smesovaci strmosti 
(napr. ECC85 nebo PCC88), pak nejen' 
dobre smcsuje, ale i zesiluje a nedovoll 
tak, abydruhy smesovac ovlivnilsumov^ 
clslo prijimace. Obvod soustfedcne selek- 
tivity je umlsten za tretlm smesovacem 
a je v dan^m prlpade pctiobvodovy. 

Takove jsou zakladnl koncepce pri- 
jlmacu pouzlvajlcl obvody se soustfede¬ 
nou selektivitou. V dalslm odstavci si 
fekneme strucne neco o vlastnlch filtrech 
s vysokou selektivitou a jejich hodnocenl. 

Filtry se soustfedenou selektivitou 

Takove filtry jsou vlastne pasmove 
propusti, sestavajlcl z mnoha obvodu 
nebo jejich mechanickych ekvivalentu 


(kfemennych krystalu nebo mechanic¬ 
kych rezonatoru) v Idealizovana teore- 
ticka i prakticka kfivka kmitoctove cha- 
rakteristiky je nakreslena na obr. 7. 
Teoreticky by mela kmitoctova charak- 
■ teristika problhat podle carkovane kriv- 
. ky, tj. utlum by mel pfi vzdalovani od 
strednlho kmitoctu , filtru stale rust. 
Prakticky vsak signal neprochazl jen 
filtrem, ale i ruznymi postrannlmi ne- 
zadanymi vazbami, ktere zpusobl, ze 
maximalnl utlum ziistane omezen na 
, hodnotu fim, ktera maze dosahnout 
80 az 100 dB u dobrd, vhodne stlnend 
a blokovanc konstrukce. -Dulezitd je, 
aby maximalnl Utlum /Irndosahl hodnoty 
alespon 70 dB, coz je pfi peclive prove- 
dene konstrukci snadno dosazitelne. 

Dais! charakteristickou vlastnosti fil¬ 
tru jsou dve sife pasma, B s pfi potlacenl 
6 dB a pfi 60 dB. Tyto dve veliciny 
nebyly zvoleny nahodou. Vlme, ze citli¬ 
vost ucha ma zhruba logaritmicky cha- 
rakter, ze tedy potlacenl o 6 dB temer 
nepozna a ze teprve potlacenlm rusi- 
vych signalu o 50—60 dB je ucho pfesta- 
va slyset. Pomer b = B crt /B 0 se nazyva. 
cinitelem tvaru filtru, ktery ma mlt 
u ucinnych filtru hodnotu bllzkou jedne. 
pro praxi je- postacujlcl hodnota asi 3. 
Hodnota cinitele tvaru je dana poctem 
rezonancnlch obvodu, lhostejno zda 
elektrickych ci mechanickych, a- je jen 
malo zavisla na zpusobu jejich zapojeni. 
Jeho pfibliznou hodnotu pro rfizny pocet 
obvodil uvadi tabulka II. Z nl vidlrrie, 
ze cinitel tvaru se vzmstajlclm poctem 
obvodu nejprve prudce klesa, pozdeji 
se vsak tento pokles zmlrnl a zvetseni 
poctu obvodu nad hodnotu 7 az 9 nepfi- 
nasl zadne podstatne zlepsenl. Prak¬ 
ticky pouzitelny pocet obvodu bude 
tedy omezen.na pet az devet. V soufias- 
ne dobe jsou pouzlvany filtry se soustfe¬ 
denou selektivitou ve tfech provedenlch. 

a) Krystalovefiltry [3]. Jejich vyhodou 
je, ze dovolujl konstrukci uzkopasmo- 
vych filtru i na pomerne vysokych kmi- 
toctech, coz v fade prlpadu dovoll zmen- 
sit pocet smesovacu a tim i snlzit na- 
chylnost pfijlmace ke kflzove modulaci. 
Tato moznost je predevsim dana vyso- 
kym cinitelem jakosti kfemennych vybru- 
su. Nevyhodou takovhho typu filtru je 
pfedevslm vysoka cena, nebof u kry¬ 
stalu pro ne je tfeba pfesne dodr 
zet nejen kmitocet, ale . i ekvivalentnl 
indukcnost a do jiste miry i cinitel 
jakosti. Typicke zapojeni takovcho fil¬ 
tru je na obr. 8. Filtr ma celkem 7 re¬ 
zonancnlch obvodu, ctyri jsou normalnl 
LC obvody a tfi pfedstavujl krystaly 

• Q.J az <2.3- K vyneutralizovanl paralelnl 
kapacity krystalu jsou pouzity trimry C, 
az C 3 . Na peclivosti jejich nastavenl za- 
visl uroven maximalnlho utlumu pirn. 

Pro obtlznost navrhu a potlze s obsta- 
ranlm vhodnych krystalu bude. toto 
provedenl 'pro amathrajen zfldka pouzi- 

b) Mechanicke filtry [1], Majl soustavu 
mechanickych rezonatoru ve tvaru des- 
ticek nebo podlouhlych valcu, vzajem- 
ne mechanicky vazanyr.h. Na vstupu 
i vystupu teto soustavy jsou elektrome- 
chanicke menice, ktere na vstupu men! 
elektrickou energii v mechanicke kmity 
a na vystupu opet tyto kmity v eiektricke 
napetl. Schematickh znazornenl filtru 
je na obr. 9. Obvody LC jsou vinutj 






Obr. 8. Principialni schema pasmove propusti s kfemennymi krystaly 


elektromechanickych menicu, vyladena 
do rezonancc na strednlm kmitoctu fi'l- 
tru. Protoze majl obvykle maly cinitel 
jakosti, neucastnl se na vytvarenl celkov<5 
selektivity filtru a proto jejich vliv ne- 
uvazujeme. Selektivitu filtru vytvareji 
jen mechanicke rezonatory, jejichz pocet 
je din poctem silnych car na slabe 
strednl care schematickcho znazornenl 
(v nasem prlpade 7). 

■ 1 Vyhodou techto filtru jsou hlavne 

male rozmery, nevyhodou velky utlum 
v propustne casti pasma, ,ktery muze 
cinit 15—20 dB a je z nejvetsl casti zpu- 
soben spatnou ucinnostl elektrome¬ 
chanickych menicu. Dalsi podstatnou 
nevyhodouje nemoznost zhotovit'takove 
filtry na kmitoctu vysslm nez asi 0,5MHz. 
Pro amatira bude jejich zhotovenl vel- 
mi obtlzn6, i kdyz ne zcela nemoznd. 



Obr. 9. Schematicke znazorneni mechanic- 
keho filtru 

c) Normalni LCfiltry. Takove filtry mo- 
hou byt nejruznejslho provedenl od in- 
duktivne nebo kapacitne vazanych obvo¬ 
du [2] az po slozite filtry, jak se uz dlou- 
ho uzlvajl v telefonii. Jedna z moznych 
variant slozitejslho provedeni je na obr." 
10. Vyhodou techto filtru je predevslm 
snadna zhotovitelnost a dostupnost sou- . 
cast!, z nichz se skladajl. Majl vetsinou 
dobre elektricki vlastnosti, 'zejmena 
utlum v propus tnem pasmu je podstatne 
mens! nez na prlklad u mechanickych 
filtru. Jejich nevyhodou jsou vets! roz¬ 
mery, jestlize pozadujeme malou slri 
pasma, a dile nemoznost jejich zhotove- 
m na vysslch kmitoctech pri stejnem 
pozadavku. Minimalni dosazitelna sire 
pasma zavisi totiz na ciniteli jakosti 
pouzitych obvodu a tu lze s bezne do- 
stupnymi soucastmi dosahnout maxi- 
malne hodnoty okolo 300. Presto vsak 
bude tento typ fiftru v amaterske praxi 
nejvlce pouzfviri. 

U vsech techto filtru je nutno dbat, 
aby byly na vstupu i vystupu prizpuso- 
beny, jestlize jich pouzivame pro tele- 
grafni provoz. tjzkopasmovi filtry s mno- 
ha obvody (zejmena krystalovc), ktere 
jsou neprizpusobeny, se chovajf jako' 
dlouhe neprizpusobene vedeni a tak 


dochazl k mnohonasobnemu odrazu 
mezi vstupem a vystupem'. Vysledek je, 
ze znacky se prodluzujf a splyvajl - filtr 
„zvoni“. ' 

Zaver 

Problem krizovi modulace vstupuje 
do popredi dm nalehaveji, cfm vice 
se zaplnuji kmitoctovi pisma. Nedbani 
vlivu krizovi modulace vede za techto 
okolnosti ke znacnemu zhorsenl vlast¬ 
nosti prijlmace, zejmena v dnes tak 
pretlzenem kratkovlnnerii rozsahu. Pro¬ 
blem krlzove modulace vystoupl taki 
velmi naldhave u prijfmacu osazenych 
tranzistory, ktere se zahlcujl napetim 
dcsctkrat az dvacetkrit mensfm nez 
^elektronkove. 

Modern! profesionaln! komunikacnl 
prijlmace uzjistoudobupouzlvajl obvodu 
se soustredenou selektivitou v amaterske 
praxi se dosud neprosadily. Prvnl pokusy 
byly konany s mechanickymi obvody, 
obtlznost jejich zhotovenl vsak bude na 
prekazku jejich rozslrenl. V fade prlpadu 
se v amatirski praxi vliv krlzove modu¬ 
lace (snad z neznalosti) podcenuje. Pak 
vznikaj! kombinace prlstroju,kde za nor- 
malnlm komunikacnlm prijlmacem stojl 
jeste jeden s velkou selektivitou apod. 
Toto opatrenl zlepsl sice situaci, ovsem za 
pntomnosti si Ini stanice selhava. ZvlaSt’ 
vclki nebezpecl zde predstavujl tak 
casto na nejruznejslch pasmech uzlvane 
konvertory, ktere - nespravnym zpuso- 
bem konstruovany - mohou znamenat 
znacne zhorsenl cinnosti prijlmace. 

Stejne nesprivne byvajl hodnoceny 
tzv. nasobice Q,. Precenovan! jejich ucin- 
ku na selektivitu melo za nisledek jejich 
rozslrenl. Je treba videt, ze i ony jsou 
nahrazkou za skutecnou selektivitu, 
nebot’jejich charakteristika je stejna jako 
jednoducheho rezonancnlho obvodu - 
rozdll je pouze v ciniteli jakosti, ktery je 
pusobenlm nasobice zvetsen. Takovy 
filtr, ktery ma pro 6 dB slri pasma 1 kHz, 
ma pro utlum 30 dB uz slri pasma 32 kHz, 
pricemz takovi potlacenl rusivych sig- 
nalu nelze pokladat za dostacujlcl. 
LITERATURA: 

[1] Smollk: Budic pro SSB s elektrome- 

chanickym filtrem. Amaterske radio 
8/59 , sir. 219—221. 

[2] Soukup: Maly superhet pro amaterska 
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Obr. 10. Pasmovd propust, zhotovend z normalnich LC obvodu 


NdVe-hm&ty^ nove moznosti 

Koncem minuleho roku se objevila, 
i kdyz zatlm jeste poskrovnu, hmotanovc 
cs. vyroby, nazvana modelit. Je ekviva- 
lentem v zahranicl vsestranne pouzlva- 
niho moduritu. Jde o umelou pryskyrici, 
polymerujlci pri 100 az 110° C. Je 
velkou vyhodou, zepolymerizacril proces 
muze problhat ve varlcl vode ci v hor- 
kim vzduchu nebo pod infracervenymi 

Surova hmota slonove bile barvy vel¬ 
mi pfipomlna plastelinu (tzv, formelu). 
Zpracovanl modelitu je obdobne jako 
u plasteliny, tvarovanl se provadl na 
kovove ci sklencni podlozce mirne na- 
vlhcene. Tvarovanl, lze provest rucne 
pomocl spachtlicek, na formu, nebo ■ 
i tlacenlm do formy. Pri zpracovanl 
modelitu je nutne pracovat se zavlhce- ’ 
nymi nastroji. Zhotoveny vyrobek vlo- 
zime i s formou do vroucl vody nebo 
teplovzdusniho terrhostatu (v nouzi po- 
stacl i trouba). Po kratke dobe (8 az 
20 minut, podle slly materialu) nastava 
polymerizace. Po .skoncenl polymeri- 
zacnlho. procesu je nutne nechat zhoto¬ 
veny predmet vychladnout na forme. 
Teprve po ochlazenl aspon’na 40° C 
je cely proces ukoncen. 

Modelit lze opracovavat jako novodur 
a jiny podobny material. Jeho vyhodou 
je, ze do vylisku je mozno vkladat i ko- . 
vove dlly, srouby ci jine podobne prvky, 
takze vyrobek dela dojem vylisku. 

' Barvenl modelitu muzeme provadet 
jednak promlsenlm praskovych barviv 
prlmo 'do masy, nebo nitroemaily, ci 
i jen temperovymi nebo vodovymi bar- 
vami. V poslednich dvou prlpadech je 
pak ovsem nutno prelakovat modelit 
prilhlednym lakem. Lestit muzeme vse- 
.mi znamymi prostredky poclnaje hadrl- 
kem, namocenym do acetonu a konce 
plstenym kotoucem nebo hadrovkou. 

Velkou vyhodou modelitu je moznost 
spojenl ’dvou jiz< hotovych dllu z tdhoz 
materialu. Stacl nepatrne zdrsnit po- 
vrch obou dllu, mezi ne vlozit slabou 
vrstvu modelitu a provest znovu poly- 
merizaci/ 

Diky dokonale izolacnl schopnosti je 
mozno do modelitu zabalit cele elektro- 
nickd sestavy, clmz se stanou odolnymi 
vuci vode a vlhku. Prave tak snadno lze 
zhotovit ruzn6 kryty k magnetofonu, 
vyspravit praskld bakelitovd skrlne prl- 
stroju, zhotovit specialnl elektronkove 
objlmky apod. 

Nevyhodou modelitu je kratka skla- 
dovacl doba, asi 4 meslce. Do teto doby 
mi byt zpracovana, jinak samovolne 
tuhne a spatne se zpracovava. 

A nynl: kde se tato nova hmota, bez 
nadsazky , ,zazracna“ pro amatery, mu¬ 
ze objednat? , Zatlm asi jediny podnik 
u nas je druzstvo ,,Rohoplast“, Praha 1, 
Opletalova 19. Prodava se ve tvaru 
cihly o vaze 2 kg a cena 18 — Kcs za 
1 kg. ' E. Kranat 


Vlaknove odpory 

V posledni dobe se vedci a konstruk- 
tefi stale vice zabyvajl miniaturizacl 
elektronickych prlstroju. Jednou z no- 
vych soucastek, ktcrd nam v tom poma- 
hajl, jsou vlaknove odpory. Tyto odpory 
jsou tvoreny sklenenym vlaknem, na kte- 
rem je nariesena nejdrlve vrstva izolac- 
nlho laku. Na tuto izolacnl vrstvu je pak 
nanesena vrstva odporoveho laku. Slo- 
zenl odporoveho laku musl odpovldat 
pozadovane hodnote odporu, jake 
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chceme dosahnout/ Pro velke hodnoty 
odporu (az 1 MQ/5 mm) se pouziva 
jemne rozptyleneho grafitu ve vhodnem 
pojidle, pro male hodnoty (1—2 kQ/5 
milimetru) se do pojidla pridava male 
mnozstvi praskov6ho stribra. 

Hotove odpory maji tvar tycinky 
o prumeru 0,4 mm a d61ce 250 mm. 
Jejich montaz se provadi tak, ze si 
nejprve oddelime od tycinky potrebnou 
cast,ijejiz oba konce namocime do vodi- 
veho lepidla. Pak tycinku vlozime do 
obvodu a-nechame lepidlo zaschnout; 

Vysledky, kterych lze s temito sou- 
castkami dosahnout, jsou obdivuhodne. 
Srovriame-li bezny miniaturni odpor 
na zatizeni 100 mW s vlaknovym od- 
porem o stejriych hodnotach, pak zauji- 
ma vlaknovy odpor 9 X mensi prostor. 
Dalsi vyhodouje, ze vlaknovd odpory 
muzeme primo vlepit na obrazec plos- 
nych spoju a tim podstatne zmensit 
rozmery ccleho pristroje, ve kterem jsou 
tyto odpory pouzity misto bezne po- 
uzivanych odporu. 

Vlaknove odpory u nas vyvinul Vy- 
zkumny ustav pro sdelovaci techniku 
v Praze. V hodnotach od 1 kC2/5 mm 
do 1 MQ/5 mm je vyrabl Tesla Lan- 
skroun. Man. 

Sjt'ovy volic pro pistolovou pajecku 

Pri navrhu pistolove pajecky jsem byl 
postaven pred problem vhodneho sit’o- 
vdho prepinace, aby pri prepmam na- 
peti nebylo nutno rozebfrat drzadlo a 
prepajet (mimochodem - cim?), pre- 
sroubovavat' vyvody primaru (na 
bakelitovS ,,cokoldde“) nebojinakdrato- . 
vat sifovy privod. 

Jakodrzadla bylopouzitobakelitovych 
vylisku pazbicek CZ pro pistole. Vylisky 
byly upraveny navrtanim peti otvoru 
0 2,5 mm na prumeru 10 mm a jednoho 
otvoru pro stredovd upevneni distancnich 
podlozek sroubkem M 2,6. Nakres uka- 
zuje, jak jsou p^rka z miniaturni hepta- 




t/OL .‘PODLOZKY 


love objimky drzena proti zasunuti ji- 
stici pertinaxovou podlozkou, proti vy- 
tazeni zaroven s volicem prihnutim a 
nanesenim cinu. Nejvhodnejsi by ovsem 
bylo nasunout pertinaxovb mezikruzi. 
a ocka zkroutit. Podobny zpusob 
zajisteni miniaturnich perek byl popsan 
v AR 8/56, str. 246. 
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Obrazek ukazuje, V kterych mistech 
je sifovy volic na drzadle upevnen. Dal- 
sim nakresem je schema propojeni kon- 
taktu volice na drzadle, kreslenb pro 
zapojeni 110 a 220 V. 

Rotor volice je vylit z dentacrylu, do 
nehoz jsou vlozeny dve spojky tvaru 
U ze stnbrencho dratu o 0 1 mm. 
Dblka nozicek je '8-e-lO mm. Prumer 
rotoru max. 15 mm, slla 3 mm. 

Komu by vadilo obtizne rozmerovani 
a vrtanl bakelitu pazbicky, doporucuji 
pouzit obycejne hcptalovb bakelitovb ne- 
bo keramickb objimky, kterou zapus- 
time do drzadla pajecky a zhotovime 
prislusne vetsi rotor (0 16 mm, propo¬ 
jeni je na obrazku). 

A jeste neco k odl6va.ru dentacrylu. 
Formu lze zhotovit nejen z kousku skle- 
nen6 trubky, ale velmi dobre se osved-' 
cila i obycejna modelovaci hmota pro 
deti - formela, ze kterd lze pohodlne vy- 
tvofit i velmi slozite tvary pro odliti nej- 
ruznejsich soucasti, snadno lze zmenit 
tvar a formely je mozno pouzit znova. 
Je-li nutno mit nekterou cast formy 
z kovu (v mdm pripade dno, ve kterem 
byly zasazeny dotykovb kolicky), osved- 
cilo se mi potrit kov obycejnym bezbar- 
vym acetonovym lakem. Takovyto po- 
ovrch je potom leskly a hladky. 

Po opracovani vypilujeme a vybarvi- 
me na cele volice sipku a na pazbicce 
oznacime volitelna napeti. 

K pripevneni heptalove objimky jako 
sit’ovbho volice neboijineho miniatur- 
niho prepinace lze s vyhodou pouzit 
stredovb upevneni zapustenym sroubem 
M3 (plechovy ramecek v tomto pripade 
odstranime). 

J. Hdjek 

Jednoducha tepelna jimka pro tranzis- 

Je-li treba zlepsit chlazeni tranzistoru 
uzavrenych v trubkovych obalech, lze 
je vlozit do jednoduche tepelne jimky. 



Jako jimky se pouzije kousku medend 
trubicky takoveho prumeru, aby tru- 
bicka tesne prilehala k' obalu tranzisto¬ 
ru, popripade se tranzistor v trubicce 
utesni. vlozkou z vhodneho dostatecne 
tepelne vodiveho materialu. Do druh6- 
ho konce trubicky se vyrizne zavit vhod- 
n6ho rozmeru, v nemz pak.drzi sroub, 
jimz je jimka s tranzistorem pridrzo- 
vdna k sasi: . . 

Ha 


Tlumivka nerezonujici 

pro koncove stupne vysilacu na pasmech 
80, 40, 20, 15 a 10 m, vyzkousena 
DL6XT, ma indukcnost 152 pH a snese 
pry proud az pro 'vykon 1 kW. Vinuti 
je dratem o 0 0,2 Cu + 2x hedvabi, 
nelakovarid,. aby bylo zajisteno dobrd 
chlazeni a nizk6 dielektricke ztraty. 
CQ—OE 2/62 , -d a 



Domaci rozhlas pred nasim letopoctem 

Nora na Sardinii se muze pochlubit, 
ze mela jako prvni misto na svete zave- 
den domaci rozhlas. Ve zriceninach sta- 
rorimskcho divadla byly nalezeny 
hlinene nadoby dlouh6 1,5 m, otevrene 
na obou koncich, k'jednomu konci pfi- 
skrcene, o nejvetsim prumeru asi 30 cm. 
Nekolik jich bylo umisteno vodorovne 
ve vyklencich nizke zdi, ktera tvorila 
predni zabradli zvysene sceny. Tudiz 
slouzily za megafony, zesilujici hlasy 
hercu a usmernujici je do obecenstva. 

O techto ,,vazach“ se zminuje jeden 
■ stary spis o akustice, avsak donedavna 
nebyla zadna z nich nalezena. Bohatsi 
divadla asi pouzivala bronzovych, ktere 
neodolaly zubu casu (lepe receno hrabi- 
vym rukam) tak dobre jako lacina hlina, 
.kterou si jedine mohlo dovolit sardinskd 
provincni divadelko. 

Radio-Electronics 1/62 . -da 






' Amaterske stribreni 

Potrebnb chemikalie: 

Chlorid stribrny AgGl 
zluta krevni sul K 4 [Fe(CN e )] 
potas K 2 C0 3 
destilovani voda 

Chlorid stribrny AgCl se da ziskat 
take tak, ze se stare zlomkove stribro 
rozpousti - nejldpe v digestori nebo 
venku - koncentrovanou kyselinou du- 
sicnou HN0 3 . Pritom se vyvijeji cerve- 
ne plyny; ktere jsou jedovate' a ne- 
smeji se vdechovat! K namodrale teku- 
tinc, takto vznikle, se pomalu pridava 
nasyceny roztok kuchyriske soli, az se 
prestane srazet bily chlorid stribrny. 
Nadoba se necha v temnu stat. Potc 
se vrchni tekutina opatrne odlije, k zbyle 
srazenine se prilije destilovana voda, 
promicha, nccha ustat, slije a tento 
postup se opakuje nekolikrat, az se' vy- 
myji posledni zbytky kyseliny (kontrola 
'modrym lakmusovym papirkem). 

Stribfici lazen: 200 g zlute krevnf 
soli se rozpusti v 1 l teple destilovan6 
vody a prida se 20 g potase. K tomu 
se prida chlorid stribrny. Ke zbyldmu 
nerozpustenemu AgGl se muze prilit 
dalsi roztok. 

Postribrovany predmet (drat na civky) 
se ocisti skelnym papirem, cisticim pras- 
kem apod, kovove leskle; oplachne hor- 
kou vodou a jeste destilovanou vodou. 
Po vylesteni se nesmi ria kov jiz sahat! 
Pak se zavesi do lazne. Anodou je neja- 
ky stribrny predmet. Lazen ma byt 
tepid 25—30° G, proudova hustota 
0,1 A/dm 2 postribrovane plochy. Zdro- 
jem muze byt akumulator 1,2 V. Usa- 
zeny stribrny povlak je mldcne bily a 
upravi se lestenim. 

, Neni-li anoda z cisteho stribra, ale ze 
slitiny (mince, lzicky apod.), nejcasteji 
obsahujicimecf, potahuje se anoda tma- 
vohnedym povlakem, ktery brani pru- 
toku proudu. Odstrani se vyzihdnim 
v plynovdm plameni a ponorenim do 
kyseliny solne. Opet pozor na vyvijejici 
se plyn (zapach po horkych mandlich), 
ktery se nesmi vdechovat! 
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Dvoutonovy oscilator pro serizovani 
SSB 


Pro kontrolu linearity a vykonu SSB 
vysilace se hodi popisovany generdtor 
tonu 1 kHz a 2 kHz. Signaly se daji 
nastavit. na stejnou tiroveh a smesovat 
(obr. l). ; 

Oscilator se pripojuje na mikrofonn: 
vstup budice a osciloskop na vystup 



budice, zatizeny umelou antenou.. Obr 
dobne lze kontrolovat i kombinaci bu¬ 
dice se zesilovacem (obr. 2). Osciloskop 
ukaze obrazce, jejichz vyznam byl po- 
psan napr. v Radio Amateurs Hand¬ 
book, ARRL . 1960. -da 

CQ_ 8/61 

Plosne spoje 

Protoze jsem potreboval desticku 
s plosnymi spoji a mel tabulku cuprextitu 
(proddvaly se ve vyprodeji), pokusil jsem 
se vyrobit ji trochujinak nez obvykle. 

Nejprve se na pauzovaci papir na- 
kresli spoje. Podle nich se v desticce vy- 
vrtaji otvory o prumeru 1-f-1,1 mm. Do- 
porucuji vrtat ze strany pertinaxu nebo 
laminatu a pod folii podlozit tvrde 
drevo (otvory jsou ciste). 

Gelou plochu folic precistime nej- 
jemnejsim smirkem nebo ldpe jen pla- 
venou kridou (videnskym vapnem). Po- 
tom podle nacrtu acetonovym lakem 
nakreslirrie spoje.Pouzil jsem trubickove- 
ho pera c. 8 bez vriitfniho'dratku. Dobre 
• to jde i s acetonovou'barvou'(podle zre- 
deni schne 3—8 hodin), ale pokud moz- 
no tmavou. Je dobre znatelna proti 
barvc folie. Okraje nechame asi 1 mm 
kolem kazdeho krajniho otvoru. Spoje 
pak rozsirime tak, aby mezi sousednimi 
policky zustala izolacni mezera jen asi 
1 -b 2 mm. Pote ponorime desticku do kon- 
centrovaneho roztoku chloridu zelezite- 
hOj- ktery lze obcas ziskat v drogerii. 
Stetcem trochu pomahdme, az jsou 
nepokrytd mista dokonale odleptana 
(pomaha roztok ohrat na 60° C). 

Acetonem smyjeme pokrytd pole 
a ^celou d esti cku pf.elakuieme pa jecim 
1 akenuxcjjo kalaf unou v 1 ihu ^aby^poyrclT 
foli e nekor odoval ' 

Tento zpiasob neni nijak vynikajici, 
ale ucelu je dosazeno. 

Pozor pri pajeni! Teplo pajky nema 
prave dobry vliv na Epoxy 1200, kterym 
je folie na pertinax nalepena.Pajejte tedy 
opatrne a hlavne rychle! Nesezenete-li 



- 50 mH toroid Obr. 1 

,L 2 - 100 mH toroid 


cuprextit, lze jej vyrobit nalepenim 
mcdenc folie na dobry pertinax. A po¬ 
zor pri praci s chloridem. Lepta velmi 


dobre nejen mecF, 


prsty. 

Milos Kligl 


Buzeni soumerneho vf stupne 

Ve starsim profesionalnim vysilaci 
typu ,,Standard CS. 3C“ je v ano 7 
de prcdzesilovaci elektronky pouzito 
zajimaveho • ladeneho obvodu, ktery 
umoznuje ziskat soumerne napeti pro 
buzeni dvojcinneho koncoveho stupne. 
Schema je na obr. 1. 



Ladeny obvod je tvoren kondenza- 
tory Cj, C 2 a civkou, ktera je odbockou 
rozdelena na casti L. z . 

Pocetnc lze snadno dokazat, ze napeti 
na indukcnosti L., bude soumerne vfrci 
zemi, bude-li pri uvazovanem kmitoctu 
platit rovnice (oZ, 2 = 2/toC 2 , tj. bude-li 
reaktance indukcnosti L 2 dvojnasobna 
nez reaktance kondenzatoru C 2 . Pritom 
vhodnou volbou i 2 lze obvod dokonale 
prizpusobit soumerndmu clanku jt, ktery 
je vstupnim obvodem koncoveho stupne, 
jak je to znazorneno na obr. 2. 



Napajeni ridicich mrizek ss predpe- 
tim neni pro jedrioduchost zakresleno. 

Inz. J. Prdsil , OKI KIT 


Dvoji napeti z jednoho transformatoru 

Schema, prevzate z QST 12/61, uka- 
zuje 'vtipnc reseni, vhodne zvlast’ pro 
napajeni vysilace. Hodi se vsak i pro 
opravare apod. Prostym prehozenim 
prepinace dostavairic bud celovlnny 
usmerhovac se stredni odbockou, nebo 
celovlnny mustkovy usmernovac, kterj' 
davd dvojnasobne ss napeti, tdmer 
rovnd spickov^mu. Ventily mohou byt 
samozrejme jak polovodicovY;, tak va- 
kuov6. , -da 








Nf filtr bez civek 

U SSB vysilacu, ale take u AM modu¬ 
li torn s omezovacem je zahodno omezit 
zpracovani kmitoctd na 3 kHz (pri ome- 
zovaci kvuli harmonickym). Je radno 
odstranit i basy do 300 Hz,.aby nemohly 
dat vznik harmonickym a jejich inter- 
modulacnim produktum v slysitelnem 
pas mu. 

Princip horni propusti je na obr. ]. 


f 



Obr. 1 


C l se zvoli vcelku volne podle zasady, 
ze ma byt aspon 200 X vet si nez vstupni 
kapacita elektronky nebo tranzistoru. 
Pak 


C, = 0,1 . C x ' 

- R 2 = 10. if, 

/mez - zadany mezni kmitocct, pod nimz 
ma filtr zadrzovat, v Hz; C, ve F; 
pak R t vyjde v Q. 

Kdyby vysly ncvhodne hodnoty, mo- 
hou se hodnoty kondenzatoru nasobit 
vhodnym soucinitelem a tymz debt 
hodnoty odporu. Napr. vysel 15 Mil, 

t 





coz je na mrizkovy svod mnoho. Volime 
proto odpory 15 x mens! (R x — 100 kQ, 
R« — 1 MQ) a kondenzatory 15 X vetsi. 

Predzesilovac ma byt pokud mozno 
nizkoohmovy, vystup filtru naopak vyso- 
koohmovy. U tranzistoru tedy pred a za 
filtrem stupne s uzemnenym kolektorem. 

Zamenou odporu za kondenzatory 
{Ri—Ci, R z —C 2 ) se tento filtr stane 
dolnopropustnym - obr. 2. 

Nezalezl vcelku na urovni signalu; 
pri 5 V stacl anodove napeti 50 V. 

Zakladni litlum filtru je nepatrny, 

Na obr. 3 je uplny pasmovy filtr 
225 Hz—3140 Hz (pro tyto kmitocty 
vychazejl hodnoty soucastl pekne za- 
okrouhlene). Nekolik takovych filtru se 
muze radit do serie pro dosazeni strmej- 
slch bokil krivky propustnosti. -da' 
DL-QTC 3/62 sir. 104 
Electronics April 10/59 sir. 68 
DL-QTC-5/61 str. 22V 

Eliminator s riditelnym 
vystupnim napetim 
do 1 kV/250 mA 

Pro laborator odborne skoly byl zho- 
toven usmernovac, jehoz schema je na 
obrazku. Zhavenl dvou usmernovaclch 
elektronek E 3 a E a typu DCG4/1000 je 
odebirano ze samostatneho zhaviclho 
transformatoru (TV,) 220/2,5 V/10 A, 
jehoz primarni strana je jistena tavnou 
pojistkou Pi - 0,2 A. Anodovy trans- 
formator (7r a ) ma vinutl 2x 1 kV/0,5 A 


a je j is ten na primarni i sekundarnl stra- 
ne tavnymi pojistkami P 2 a P 3 . Vlastni 
plynule rlzeni vystupnlho napeti se pro- 
vadl z bezpecnostnlch duvodu na pri- 
marni strane vn transformatoru promen- 
nym napetim, dodavanym regulacnim 
transformatorem, kteryje mimo vlastni 
usmernovac. Elek tronky usmernuj 1 dvou- 
cestne a z jejich katodoveho obvodu je 
odebirano kladne napeti do bohate 
osazeneho filtru, sestaveneho ze tri 
tlumivek Tl x az 77 3 a baterie elektrolytu 
C t az C 12 o kapacite 50M/450 V. Pro 
rovnomernd rozlozeni potencialu jsou 
premosteny odpory i?, az R i2 o hodnote 
M5/0,5 W. Na vystupu filtru je mili- 
ampermetr M x 500 mA, tavna pojistka 
300 mA (Pi) a vystupni voltmetr M t 
s dvema prepinanymi rozsahy: do 500 V 

Usmernend vystupni napetfma zvlast- 
nl svorky, umistene pod voltmetrem a 
miliampermetrem na celni desce. Po- 
hodlne se nastavi libovolne napeti do 
1 kV a to neprimo, bez nebezpeci urazu 
vystupnim napetim. Protoze napeti 1 kV 
je zarucene smrtici (a jen ve vyjimecne 
nejlepsim pripade zpusobi tezke popa- 
leniny), musi se dbat pfisne opatrnosti 
pri manipulaci s pristrojem. Aby byli 
obsluhujici stale varovani, sviti pri 
zapnuti zhaviciho obvodu na pfedni 
desce velky cerveny blesk. Predzapnutim 
regulacniho trafa je nutnd zjistit, zda 
jeho bezec je na nulovem napeti. Rovnei 


ZxXG 4 /moo 




Obr. 3 


pri skonceni cinnosti se musi napeti 
„stahnout“. Zapojene obvody tak samy 
vybiji (iltracni kondenzatory. 

Pri stavbe a pri navijeni obou trans¬ 
formatoru se musi dodrzovat zasady a 
predpisy platne pro praci s vysokym 
napetim. Pri pouzivani musi byt kostra 
usmernovace uzemnena. Zikladni kostra 
je z 2,5 mm oceloveho plechu, privareni 
v uhelnikovem ramu. Zadni a vrchni 
stena je z perforovaneho plechu. 


Jako dukaz spolehlivosti samocinndho 
elektronickdho pocitace byl v elektronic- 
kych laboratorich firmy E. M.I. ve Velkd 
Britanii proveden vypocet Ludolfova 
cisla na 10 880 desetinnych mist. 
Zda se, ze toto je dosud nejpresneji pro-' 
vedeny vypocet Nac vsak bude pro 
praxi tak presne rr? Vypocet se skladal 
z 35 milionu jednotlivych operaci a 
poditac je zvladl za 13 hodin. 


M. U. 







ii prenosny superket pro 145 MHz-, se kterym se konstrukter 0K1EH chce zucastnil 
zavodii BBT a podobnych' 




























29. OK1AEC 

30. OK3KII 

31. OK3VES 


145 MHz - prechodne QTH 


1. OKIKCU/p 4892 

2. OKIKKL/p 3922 

3. OKlEH/p 3075 

4. OKIKPL/p 2799 

5. OKIPG/p 2085 


435 MHz - pfechodne QTH 
1. OKlEH/p 


itejne kategorii v m 


tozc V iidnern z doslych denik* se tato znaika 
nevyskytuje,'nebyIo mozno zjistit, ktcra dalsi stand¬ 
ee se zavodu zufastnila a nezaslala denik. Z vycho- 
doslovenskeho kraje stejnc jako pfed rokem zadnv 
.denik nedoSel. 

Na slylenou v Al Contestu 1963 OK1VCW. 


IRSKO 


(QSO s DJ3SPA) ■ 
Pro kontrolu zaslaly denik stanice: 
OK1RX, OK1ADW, OK1AMS, OK1ARS,, 
OKlVDQ/p, OK2BKA, OK2WCG, OK3YY, 
OK3KEG. 

Denik nezaslaly stanice: 

OK1KKA, OK1VBK, .OK2BAX, OK2VBL, 
OK2VFM a OK3K.EE/p. 

Z denik*: 

OK1VAF: Milo by se u nas poridat vice zivod* 


Behem letoJniho roku budou irske stanice 
aktivni na pasmu 145 MHz. Z4daji proto v: 
stanice na evropski pcvninc o spolupraci. J 


OK2VDC: Podtninky byly velmi spatne. A pak 
zd4 se, ze letos prijde jaro pozdeji, 
a tak mnoho stanic, zvldSte na Morave, 
spi jeste zitnnlm spankem. 

OK1VDR: Z4vod byl dobry, ovsem na zivadu 
byly Spatne podminky. 

0K20S: T«im se na dalsi cist VKV maratonu 

a kvitnovy Contest. 


Dlplomy VKV 100 OK z 


nc fcsko- 

_ni 31. III. 

1862: 

£. 25 OK1BP, £. 26 OK2BJH, c. 27 
OK1RS, £. 28 OK1QI, £. 29 OK1VAW a 
' , diplomy za 


pdsm 


Prvni subregionilni zdvod probihal za podminekj 
pro nii vyraz „podpr*m5rntf“ je velmi slaby. Tedy 
pravy opak podminekj za ktcrych se uskutecnil stei¬ 
ns zavod v minulem roce. Pro nazomost je dobrc 
vyhledat AR 5/61 a vysledky porovnat. I kdyz pocet 
spojeni zustal v prumcru stejny, bodovy zisk je asi 
poloviini. Vzdyt vysledek prve stanice v pasmu 
145MHz ze staleho QTH by v minulem roce stacil 


XIV. CeskoslovenskY 

POLNf DEN 1962 


III. POLSKI POLNY DZIEft 1962 


Nepodcpsane deniky nebo de 

‘ Stanice, ktere necht£ji b£t hodnoceny, p 
deniky pro 1 kontrolu. 


tanoveno narodni poradi v jednc 
emich 

h 145 a 435 MHz b 


EI2W - 144,008 a GI3GXP - 

144,020 MHz 144,003 MHz 

EI2A - 144,16 MHz GI3HXV - 144,1 MHz • 


body prvych 3 stanic z kaid£ zemfi (v CSSR 
distriktu) a bude stanoveno poradi zemi na 
kazd£m z obou pasem. 

2. kategoric 


Ikove poradi na kazden 


muze byt pH5inou 


Vysledky: Vyhl&seni vysledku^ provede 
komise PD 1962 nejpozdeji do 6 m&sicu po 
sout£2i. Komise bude slo£ena ze 4 zastupcu 
URK CSSR a zSstupcu PZK. Pfizvdni mohou 
byt zistupci dalsich zahranicnich radioama- 
terskych organizaci, jejichz clenove se ziiSast- 
ni PD. 


Polni. den je soutez na amatdrskych VKV 
asmech, kter£ se mohou zti£astnit vsechny 
;skos!ovensk£, polsk£ a ostatnf zahranicni 













































SEZNAM AMATgRSKfCH ZEMI PODLE STAVU 1. UNORA 1962 


Okinawa (Ryu-Kyu) 
Serrana Bank. 

Swan Island 
Amer. Samoa 


Bahama Is. 
Falkland Is. 

South Georgia Is. 
South Orkney Is. 
South Sandwich Is. 

South Shetland Is. 
Bermudas Is. 
Zanzibar 


Sao Thome, Principe 
Angola 


Fanning, Christmi 
Solomon Is. 
Tonga Is. 


Rio d’Oro 
Spanish Morocco 
Spanish Guinea 
Republ. of Ireland 


N. Amsterdam Is. 
Comoro Isl. 
Kerguelen I. 
Tromelin Isl. 
Corsica 

French W. Africa 
Guadaloupe I. 


Sumatra 

Neth. Borneo . 
Celebes, Molucca . 
Andorra 
Brazil 

Fern, de Noronha 
Trindade, Vaz I. 
Surinam 
Sweden 
Poland 


Quatemala 
Costa Rica 
Cocos Isl. 

Cameroons 

Rep. of Central Africa 


Aden, Socotra 
Kamaran Is. 

Maidive Is. ^ 

Andaman, Nicobar Is. 


I Europ. RSFSR 1! 
Franz Josef Land 
Kaliningrad 


Tristan da Cunha, 
Bouvet, Gough Is. 
South. Rhodesia 

Manihiki Is. 


New Zealand 
Brit. West Samoa 
Tokelau Is. 


302 - 3VP(TS) 

303 3W8, XV5 

304 4S7 


South West Africa 
Swaziland ' 
Basutoland 
Bechuanaland 
' Monaco 

Vietnam 

Nigeria 


Neth. N. Guinea 

Bonin, Volcano I. 
Baker, Howland I.. 
Navassa Isl. 


Trinidad, Tobago 


Kuwait 

Kuwait (Saudi Arabia 
Neutral zone) 

Malaya 
Nepal 
Congo Rep. 

Saar 

Ruanda Urundi. 
Aldabra Is. 

Cambodia 















































5. — 6. kvetna se kona II. subregionalni contest VKV jen 
na 70 cm. 1900—1900 SEC ze soboty m nedeli. BliZsi 
propozice viz AR 2/62 ve VKV rubrice. . 

5. — 6. kvetna je i pro kratkovlnafe moinost pracovat 
v zdvodu PACC C.W., nebo USSR DX. — Pokud jde 
o propozice zahranicnich zdvodd, je nulrio sledovat vysildni 
0K1CRA. Zahranicni organizace vetsinou propozice svych 
zavodu opomenou oznamit, nebo je zaslou nekolik dni pred 
zavodem. Pak ovsem jiznelze stihnout tisk dasopisu ajedi- 
njm prostrednikem je u£ jen 0K1CRA. V casopise 
upozorhujeme na terminy zdvodu tak, jak se je dovime 
z cizkh amaterskych casopisu. A tam zpravidla neni nic 
vie nez jen to hole datum. 

14. kvetna je opet telegrafni pondelek na 160 m, TP 160. 

15. kvetna zatind III. etapa VKV maratonu. Pro ucaslni- 
ky DX Zebflckuje to termin ctvrtletniho hlaseni! 

26. — 27. kvetna se kona specialni subregionalni zdvod 
na 435 a 1296 MHz „Region I UHF Contest 
Propozice v AR 2/62. Pozor - QRA Itverec je soucasti 
kodu! 

28. kvetna je dalsi telegrafni pondelek na 160 m, TP 160. 
do konce mesice must probehnout okresni kola v honu na 
lisku, aby se mohlo celokrajsky zavodit pristi mesic. Ani 
jediny okres bez honu na lisku v mdji! 
prvni dtery v mesici dervnu problha opet od 1900 do 0100 
SEC VKV soutez 70, 24, 12 cm. Pripravit se tedy naleiite 
na 5. cervna. Podminky viz AR 1/62. 



miff 

KM'W 


Prakticka konstrukce "Yagiho’ 
anteny 

Amaterske moduly 1 

Koncovy vypina£gramofonu sfo- 
todiodou 

Male vysilace pro SSB 


Radio und Fernsehen (NDR) £. 4/1962 


pdsem — Novi ieskoslovenske elektronky (E88CC, 
E180F, ECC802S, ECC803S, EF800, EF806S, 
EL803S) - Novd fotondsobide a pocltacl elektronky 
- Tranzistorove kapesni pfijimace TI00 a T101 
( + schema) - Novy v^voj ve sluchovych protezdeh - 
Ddnske pojitko pro pdsmo 152—174 MHz do auta 
Radio und Fernsehen (NDR) £. 5/1962 


G'koly rozhlasoveho, televizniho a gramofono- 
veho prdmyslu v roce 1962 - Automaticke podltdnl 
a analyza velikosti mikroskopickych casti - polo- 
•vodice v rfdici, ovlddacl a mirici technice - Auto- 
matickd tepelnd regulaini souprava - Automaticke 
merici a tridicl zarlzent - Ceskoslovensky televizni 
prijlma£ „Narcis“ - Barevna televize (synchroniza- 
ce a kompletnl TV signal) - Germaniove ploinc pnp 
tranzistory OC829, kremikove plosne usmernovacc 
OY911 -f-OY917 - Staticka mereni na tranzistorech - 
Kollsa amplituda hosne vlny pri amplitudovc mo- 
dulaci ? (2) - Amaterska prestdvkova zn£lka 


mmi'i 


Funkam: 


> (SSSR) £. 3/1962 



] veho sportu - V. plenami 
zaseddni (JV DOSAAF - 
Zndt a milovat techniku - 
Na prahu dalekych svetu- 




ttert - YL odpovidaji 
na nase dotazy - Pred- 
povdd pouziti nejnidsich 
kmitodtfl pro spojeni - 

- - pristroje pro melioracni a stavebrii 

re - Vinuti toroidnfch dvek. - Chyby v obvo- 
h A VC televizoru -t Rddkovy rozklad v televi- 
:ch „Zarja 2 ; \ ,Volchov“, „Sputnik“ - Velmi 

ttricke naboje a clektricke pole - Pristroj k nasta- 
anl prijimacu a televizoru — Fyzikalni vlastnosti 
ivodicd - Amaterske konstrukce mikrofonu - 
zesilovace s tranzistory - System ddlkoveho 
idani - Osdloskop pro demonstrainl u£ely - 
'4ml pristroje pro mSreni kmitoctu 


r (NDR) c. 3/1962 
Amaterske pristroje pro 70 cm v CSSR - Pomoc 
(OK1EH-AR 2/1961° - C Stani°ce V FK1, P v?cviko-^ 

Svod°do t techid^ t isB, f4zov4 r metoda°(3 C ) n - S Do- 
vedou stroje myslet? - Tranzistorov^ prijlmai 
„Opal“ pro DV, SV a KV - Stavebni navod na 
dvoukanalovy zesilovai - Elektricky casovy splnac 
s tranzistory- - Elektronkovy voltmetr s vysokym 
vstupnim odporem - Novy vyevikovy program 
ddlnopisu - OSetfovani dalnopisu - HADM,diplom 
pro poslucha£e - Zavody a diplomy - Data jader 
pro vf clvky, 


Radiotechnika (MLR) £. 4/1962 


Prenosn^ tranzistorovy superhet „Terta 1042“ - 
Nf cejchovant) stridavt? zesilovaj 20 + 40 dB - 
Germaniove diody 0A1180 a 0A1182 - Kapesni 
prijlmac se tremi tranzistory - 0prava prijtmace 
BC348 - Arnatersky superhet pro pasma 3,5 - 
28 MHz (pokr.) - Krystalovy oscilator s tranzisto- 
rem - Navod na osciloskop pracujicl do 4,5 MHz. 


• i Krotkofalowiec (PLR) £. 3/1962 • 


diolokace v boji s pirkty silnic - Tranzistory 
Tranzistorovy interkom - Fazovaci RC cleny - 
erzilni meficc VM3 a VM4 - Nove miniatumt 
ronky 7586, 7587 a 7895 - Radiofonie a televize 
!A - Bezdritove spojeni modulacl svitelneho 
cu - Radiotechnicky slovnik - Vstupnl obvody 
' I “ "’) - Prosti smeiovdnl mf se zaznejovym 
(BFO)'- Zmena kmitoctu krystalu - 
nt tranzistorovy m£n£ zdieni - Tranzistorovy 
tetr Gamma a Beta - Signilni generator pro 
Nastavovdni televiznich anten 




V. F. Barkan: OBRATNAJA SVJAZ V RA- 
DIOPRIJEMNIKACH. (ZpStnA vazba v radio- 
v^ch pfijlma£ich.) 88 str., 55 obr., 13x20 cm, Go- 
senergoizdat, Moskva .1959, Masovaja radiobiblio- 
t£ka, svazek 342, broz. 1 rub. 95 kop. 

V knize jsou vysvetleny otazky vyuziti zipome 
i kladne zpStne vazby v radiovych pnjima£ich a pro- 
brkno je mnoho schemat se zp£tnou vazbou pro nej- 
rizn£jsi u£ely. Zna£nS pozomost je venovSna para- 
ziutl zp£tn£ vazb£, jejimu zjisteni a odstraneni 
samobuzeni pfijima£e. Probrina je i zpetna vazba 


n M 7L EE m <D IB 


Prvni tu£n)> radek K£s 10,20, dalsi po K£s 5,10. 
Na inzeraty s oznirnenim jednotliv£ koupi, prodeje 
nebo vjm£ny 20% sleva. Prislusnou castku po- 
ukazte na licet £. 01-006-44.465 Vydavatelstvl £aso- 
pisi MNO-inzerce, Vladislavova 26, Praha 1. 
Uz4verka vzdy 6 tydnu pred uveiejnenim, tj. 
25. v m£sicii Neopomeiite uvist prodejni cenu. 
PiSte vyhradne hulkovym plsmem. Inzerty do 
rubriky Vym£na stylizujte: ,.Dam ... za . . ." . 


ELIO + zdroj (350), radio poul 
Kratochvll J., Cetoraz 69 o. Pelhrimov. 

VKV prijimac pro 2 m. Konv. 2 X E88CC, PCF82, 
Mf-Fug 16 upraveny. Celek v servis provedenl, 
repr. skfin (850). Trojan F„ Molotovova 17, 
Svitavy, tel. 543. ' 




4 Z„ 


Velehradski 

Elektronky 6Z3P (12), 6Z2B (12), 1P2B (30), 
1AD4-Telef. (30), 5678-Telef.- (30), trans. P14 
(25), elektrolyt. kond. KZ2M-40 pF 450 V (10), 
superminiatumi20 pF/6 V, 25 pF/4 V, 1,25 pF/3'V, 
(4 3). D41e male svar. klest£ AEG typ KZB s £as. 
automat, vyplnacem (600). Kaldb Z„ Otrokovice 


LD1, LD2, LD5, LD15, LV1, RV12P2000, 
RV12P2001,' RV12P3000, LG3, LG4, LV5, 
RV2P800, RL2P3, RFG3, STV150/20, TE30, 
TE50 (4 10), STV280/40, STV280/80 (a 20) 
PtdCnik M., Jungmannova 5, Praha 2. 

UF11, UF21, UBF11, EZ2/3, EF12, 6A8, 6U7, 
6B8, 12K7, RV12P4000, RG12D2, RG12D60, 
RL12T15 (4 10), UCL11, EL12spec., EF14, EF50, 
6L6, RG12D200, 6F24, 6CC42, 6F36, 624, 
6P9, .6SN7 (a 15), dudl, trial Philips (10, 15). 
Tuh4£ek L., V Jezerach 16N, Praha 3 -Jarov. 
Radiosoucastky postou na dobirku zasilaji 
prodejny radlotechnickeho zbozi, Praha 1, 
V6clavsk£ nam. 25 a Praha 1, Zitnd 7 - Radio- 
arnatcr. Zdsilkova sluzba obou prodejen umoznuje 
pohodlny nakup i zajemeum z venkova. Na pisem- 
nou objedndvku muzete obdrzet rozhlasove i tele¬ 
vizni anteny, clvky a soupravy, elektronky, germa¬ 
niove diody a usm£rnova£e, knofliky, kondenzdtory 
vSech ciruhu, mSricl pristroje, preplnace vlnove 
i sifove, reostaty, reproduktory, skrine, stupnice, 
§asi, televizni souedstky a televizni £o£ky, transfor- 
matory sifove i vystupni, tranzistory a veskere 
druhy drobnych radiosouedstek. ' (Neposilejte 
penize predem ve zndmkach, zdsilka bude dorucena 


Vibrdtor VB1 (87,92), seien. tuzky 1000 V 
0,03 mA (45), nteridla DHR5 50 nA, ndrazuvzdor- 
nd (165), VN trafo Athos-Akvarel (70), vychyl. 
jednotka Akvarel-Athos-Manes - Krivdft -Oravan 
(148). Obrazovky do telev. prijimacu vgech druhtl! 
Zvldstni nabidka! vykonovy zesilova£ 10 W, (vy- 
prodejnl cena 650), objlmka noval pertinax (0,50). 
Objedndvky expedujeme i na venkov na dobirku. 
Domdci . potreby, radioamaterska prodejna, Sta- 
linova 12, Liberec. 

KOUPfi 


2 X EZ6, Mw.E.c. Korting, HRO apod, v dobrem 
stavu. Takdcs L., DMH21, Kundratice u Cho- 


ElOaK, puv. Slav, bezv. chod. Prbd. Emila (350). 
Vitdk V., Zelezny Brod 202. 

Mw.E.c. v‘ puvodnim stavu, koax. konektory 
70 n, X-taly 352 kHz, 353 kHz, 8 MHz, 24 MHz, 
dvojkrystal do' Kw.E.a. Oto£n£ kondenzdtory 
3 X 50 pF. Brhel J„ Stalingrad 54/11, ZcTdr n. Sdz. 
Nabijeci usm£riiova£ka Philips 328 a varidtor 
Philips 329. Ind. J. Lenoch, Londynskd 54, Praha 2. 
Skfin pro televizor Narcis. Dvordk L., Hromdd- 
kova 1136 Tdbor. 

v WmEna 

5 £1. Nife/45A stars! ddm za 2 x P35, 2 x LS50 a 
STV280/40 + objimky nebo nabidnete. I proddm 
(a 30). Zboril M., Mor. Prusy 74 o. Vyskov. 

Ddm stolny siistruh na kov, v. 4p. 70, t. dl. 250 
s prisl. (2000) za maly seping (hoblovku na kov), 

doplatlm,, tied kupim. Predam cievk. kostricky, 
delez. jadrd, cievky (4 1—5) mA-metre (50), 
RV12P2000 (10). Treger D„ TomaSikova 12, 
Lipt. Mikulds. 

Komplctni velkd kaseta spec.' ndradi Jawa, 
vyrobek fy Simandl DiviSov k demontddim a 
montazim moto, skoro nepoudite (i proddm) 
•za zanovni neporusenv Avomet v pouzdre. 
Zemanek J., Hradec n. Svit. 365 
Tesla Orava, ndrodny podnik v Niznej n. Oravou 
prijme ihneef va£di pocet vyu£enych radiomecha- 
nikov. Ubytovanie pre slobodnych zabezpecene. 
Stravovanie v zdvodnei jedalni. Platovd zadelenie 







